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別冊「操作•困ったときは編」の目次 

この取扱説明書の使いかた 

番組を録画 • 予約する 

各種情報について 

液晶プロジェクシヨンテレビに 

本機での録画について 

デジタル放送について 

ついて 

録画•予約する[いますぐ録画]/ 

録画制限と著作権保護について 

リモコン操作ボタン 

[番組表から録画]/ [時間指定予約] 


本機の便利な機能いろいろ 

録画予約の内容を確認/修正/削除 

困ったとぎは 


する[予約一覧] 

修理に出す前に 

WEGA GATE 〈ベガゲート〉 

録画予約が実行されたかを確認する 

映像 

WEGA GATE 〈ベガゲート〉を使う 


日尸 


本機につないだ機器の映像を見る 

デジタル放送 

テレビを見る 

つないだ機器の映像を見る 

録画予約 

地上アナログ放送を見る 

本機のリモコンでつないだ機器を 

メニューやリモコン 

地上デジタル放送を見る 

操作する 

電源スタンバイ中のランプの 

BS デジタル•110度 CS(CS1、 


点灯•点滅について 

CS2) デジタル放送を見る 

設定/調整する 

展示モードの表示について 

ラジオ/データ放送を楽しむ 

画質を調整する 


番組表で見たい番組を探す 

音質を調整する 

その他 

[チャンネ)レ別番組表]/ [時刻別番 

画面モードの設定をする 

ダウン□—ドの流れについて 

組表] 

タイマーの設定をする 

光源用ランプを交換する 

番組検索で見たい番組を探す 

各種設定をする 

保証書とアフターサービス 

[ジャンル検索]/[キーワード検索] 

パソコン (PC) 入力の設定をする 

用語集 

他チャンネルリストで番組を 


各部の名前 

チェックする 


索引 

番組説明を見る 



お知らせを見る 



その他の機能 





△警告 


安全のために 


ご使用の前に、この取扱説明書「設置•接 
続編」と別冊の「操作•困ったときは編」を 
よくお読みのうえ、製品を安全にお使い 
ください。お読みになったあとは、いつ 
でも見られるところに必ず保管してくだ 
さい 0 


テレビは正しく使用すれば、事故が起きないように、安全には充 
分配慮して設計されています。しかし、内部には電圧の高い部分 
があるので、間違った使いかたをすると、火災などにより死亡な 
ど人身事故になることがあり、危険です。事故を防ぐために次の 
事を必ずお守りください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次 
のような表示をしています。表 
示の内容をよく理解してから本 
文をお読みください。 



安全のための注意事項を守る 


本書の注意事項をよくお読みください。 


定期的に点検する 


危険 1 

この表示の注意事項を守らない 
と、火災•感電•破裂などにより 
死亡や大けがなどの人身事故が 
生じます。 


^警告 1 

この表示の注意事項を守らない 


お買い上げ時とその後1年に1度は「安全点検チェックリスト」に 
従って点検してください。 

1年に1度は内部の掃除を、5年に1度は点検をお買い上げ店または 
ソニーサ_ビス窓口にご依頼ください。（有料） 

内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障 
の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に掃除 
を行うと、より効果的です。 

また、本機の通風孔付近にほこりが付着するときがありますが、 
付着がひどい場合、故障の原因となることがあります。掃除機な 
どで1か月に1度、ほこりを吸い取ることをおすすめします。 


故障した5使わない 


すぐにお買い上げ店、またはソニーサービス窓口に修理をご依頼 
ください。 


一、 異常が起きた5 


• 煙が出たり、こげくさいにおいが 
したら 

• テレビを見ているときや、スタン 

ノ ( イ M 犬真!(画面が消えていて、テレビのスタン 
バイランプが赤色に点灯 中)のときに、テレ 

ビ内部から異常な音がしたら 
• 内部に水などが入ったら 
• 内部に異物が入ったら 
• 音は出るが画面が映らないときは 
• テレビを落としたり、侄 U したり、 
キャビネットを破損したりしたと 
きは 



〇電源を切る 
❷電源プラグを 
コンセントか 
ら抜く 

❺お買い上げ店 
またはソニー 
サービス 窓口 
に修理を依頼 
する 


と、火災•感電などにより死亡や 
大けがなどの人身事故につなが 
ることがあります。 


注意 1 

この表示の注意事項を守らない 
と、感電やその他の事故により 
けがをしたり周辺の物品に損害 
を与えたりすることがありま 
す。 


注意を促す記号 

產 A 

火災 感電 

A 

注意 

行為を禁止する記号 


0 ® 

© 

禁止 分解禁止 

ぬれ手禁止 

㉘ 


風呂•シャワー室 
での使用禁止 

接触禁止 


行為を指示する記号 


C 〇 

フラグをコン 指示 

セントから抜く 
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A ^£±l A A 下記の注意を守らないと火災•感電により 
/ A ^ g | 必也 死亡や大け ft ' i の原因となります0 


火災 


感電 


設置と移動 


周囲に間隔を空ける 

周囲に間隔を空けないで設置すると、通風孔から空気が抜けなくなり熱が内部にこもり、火災や故 
障の原因となります。 




通風孔 


次のことを守つて、スタンドにテレビを設置する 

誤った取り付け方法をすると、本機が落下し、大けがをすることがあります。 
• スタンドの取扱説明書の取り付け方法を必ず守る。 

• 転倒防止の処置を必ず行う。 



0 


不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、テレビが落ち 
たり倒れたりしてけがの原因となります。 

平らで十分に強度があり、落下しない所に置いてください。 禁止 

電源プラグをつなぐのは、他機器との接続が終わつてから 

コンセントに差したまま接続したりすると、感電の原因になることがあります。 
他機器との接続が終わったあとに、壁のコンセントに差してください。 

また、接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとに 
行ってください。 



風呂場やシャワー室など、水のかかる場 
所で使用しない 

火災や感電の原因となることがあります。 


0 


風呂•シャワー室 
での使用禁止 


v 一 


，趣 




屋外で使用しない 

雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがありま 
す。また、直射日光を受けると、テレビが熱を持ち、故障する 
ことがあります。 禁止 


0 


' • / 

派 


■安全のために 
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△警告 1▲ A 

火災感電 


下記の注意を守らないと火災•感電により 
死亡や大けがの原因となります。 



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流10 0 V 
(50/60 HZ ) 以外では使用しない 

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により、火災の原因となります。 
海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。 


交流100 v 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 

• ケーブルを壁面に挟んだり、無理に曲げたり、ねじったり 
すると、芯線が露出したり、ショート、断線して、火災や 
感電の原因となることがあります。 

• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 

• 電源コードに重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 電源コードを熱器具に近づけない、加熱しない。 

• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。 

万一、電源コードが傷んだらただちに使用を中止し、お買い 
上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。 




ぬれた手で電源プラグにさわらない 

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因とな 
ることがあります。 


ぬれ手禁止 



ゆるいコンセントに接続しない 

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根 
元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながない 
でください。発熱して火災の原因となることがあります。電 
気工事店にコンセントの交換をご依頼ください。 


0 

禁止 



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグに 
触れない 

感電の原因となります。 
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A ^£±l A A 下記の注意を守らないと火災•感電により 
/ A ^ g | 必也 死亡や大け ft ' i の原因となります0 


火災 


感電 


電源プラグは定期的にお手入れを 

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁 
低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントか 
ら抜き、ゴミやほこりを取ってください。 


汚れ 



その他 


テレビの上に水などの入つた容器や火のついた 
ローソクを置かない 

水がこぼれ、内部に水が入ると火災や感電の原因となります。 
また、火のついた□ーソクが倒れて火災の原因となります。 


0 


通風孔に異物を入れない 

内部に金属類や燃えやすい物が入ると火災や感電の原因とな 
ります。 


0 

禁止 



分解や改造をしない 

内部には電圧の高い部分があり、裏ぶたを開けたり改造した 
りすると、火災や感電の原因となります。内部の点検や修理 
はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼くださ 
い。 



分解禁止 



本機を水でぬらしたりしない 

感電や故障の原因となります。 


0 

禁止 



テレビの表面が割れたときは、電源プラグをコンセント 
から抜くまでテレビに触れない 

電源プラグをコンセントから抜かずにテレビに触れると、感電の原因と 
なることがあります。 


接触禁止 


ランプ交換以外の目的でランプを取り出さない 

ランプは、電源を切って30分たっても100度以上になっていることがあ 
るので、やけどや火災の原因となることがあります。 


0 

禁止 


安全のために 
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A 注意 


下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財 
に損害を与えたりすることがあります。 


設置と移動 


通風孔をふさがない 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることが 
あります。また、空気の対流が悪くなると、壁などにほこりが 
付着し、汚れることがあります。風通しをよくするために、壁 
から 10 cm 以上離して置いてください。 

• 棚や押入の中に置かない。 

• じゅうたんや布団の上に置かない。 

• テーブルクロス、カーテンなどをかけない。 


0 

禁止 



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、虫の入 
りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の 
近くに置かない 

火災や感電の原因となることがあります。 



転倒防止の処置をする 

転倒防止の処置をしないと、テレビが倒れてけがの原因となることがあります。スタンドや床、壁 
などとの間に、適切な転倒防止の処置を行ってください。転倒防止の処置のしかたについては、ス 
タンドの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


コネクターはきちんと接続する 

• コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンが ショー 
卜(短絡）して、火災や故障の原因となることがあります。 

• コネクターはまっすぐ差し込んで接続してください。斜めに差し込む 
と、発熱して、火災や故障の原因となることがあります。 


A 

注意 


船舶の中など、海の近くではテレビの金属が塩分で腐食し、発熱や発火を起こす 
ことがあります 

船舶の中など、海の近くでテレビを使用すると、機器寿命が短くなることがあります。 


銭湯や温泉の脱衣所に設置しない 

温泉に含まれる硫黄などにより、硫化したり、高い湿度でテレビが故障し 
たりすることがあります。 


Q 


乗物の中では使用しない 

移動中の振動により、テレビが転倒したり落下したりして、け 
がの原因となることがあります。 

また、船舶の中などでは塩水をかぶり、発火や故障の原因とな 
ることがあります。 


0 

禁止 
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A 注意 


下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財 
に損害を与えたりすることがあります。 


指定された方法で、運搬/移動する 

誤った方法で運搬したり移動したりすると、テレビが落下し、打撲や骨折 
をしたり、大けがをすることがあります。 

大型テレビは重いので、開梱や持ち運びは必ず2人以上で行ってください。 
運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などによ 
り、大けがの原因となります。 


移動させるときは、電源プラグを抜く 

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や 
感電の原因となることがあります。 

フフクをコン 
セントから抜く 



電源コードを引っ張らない 

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでくださ 
い。コードに傷が付き、火災や感電の原因となることがありま 
す。必ずプラグを持って抜いてください。 


旅行などで長期間、ご使用にならないときは、 
電源プラグを抜く 

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 


お手入れの際、電源プラグを抜く 

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることが 
あります。 


その他 


ぬれた手で触れない 

本機をぬれた手で触ると、感電したり、テレビが故障して発煙することが 
あります。 

ぬれ手禁止 
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フラグをコン 
セントから抜く 


0 

禁止 



フラグをコン 
セントから抜く 




■安全のために 










A 注意 


下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財 
に損害を与えたりすることがあります。 


ケープルを足に引つ掛けないように注意する 

けがをしたり、テレビを破損したりすることがあります。 



テレビにぶらさがつたり、乗つたりしない 

テレビが倒れたりして、テレビの下敷きになり、大けがの原因 
となることがあります。 



操作部以外には不用意に手を触れない 

使用中や電源を切つた直後は熱くなっているところがあります。 


接触禁止 


大音量で長時間つづけて聞きすぎない 

耳を刺激するような大きな音で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を 
与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。ま 
た、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと危険です。呼びかけられて返 
事ができるくらいの音量で聞きましょう。 
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使用上のご注意 


電源について 

本体またはリモコンの電源スイッチで電源を切ったあ 

とも、約2分間は冷却用のファンが動いています。電 

源プラグを抜くときや、ブレーカーを切るときは、電 

源スイッチを切って数分たってから行ってください。 

見る場所について 

• 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありませ 
ん。適度の明るさの中でご覧ください。また、連 
続して長い間、画面を見ていることも目を疲れさ 
せます。 

•本機は見る位置により、見やすさが多少異なりま 
す。また、画面を間近から見ると目や神経などが 
疲れることがあります。ぼ21ページの図を参考に 
設置して、見やすい場所からご覧ください。 

本機を設置する場所について 

•電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何 
か異常が起こったときは、すぐにプラグを抜くよ 
うにしてください。 

•本機を、日光が直接当たったり、暖房の熱気が直 
接当たる場所には設置しないでください。本機が 
熱を持ち、キャビネットの変形や故障の原因とな 
ります。また、冷房の冷気も直接当たらない位置 
に設置してください。結露などが発生して、故障 
する恐れがあります。 

• 後面をふさがないように設置し、充分に通風がで 
きるようにしてください。 

•本機底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置い 
てください。 

スタンド、ラックなどに載せるときは、本機との 
間にものを挟まないようにしてください。特にテ 
レビの幅よりも極端に狭い幅のものを挟んだりし 
ないようご注意ください。ものを挟むと本機に負 
荷がかかり、破損する恐れがあります。 

また、設置時や設置後に本機を揺らさないでくだ 
さい。台座とスタンドの間に指を挟んだとき、け 
がの原因となることがあります。 

• 強い光が画面に当たらないように設置してくださ 
し)。直射日光や照明などの強い光が画面に当たる 
と、プロジェクシヨンテレビの構造上、本機内部 
で反射して、画面の一部が白っぽく見えることが 
あります。 

アンテナエ事について 

アンテナエ事は技術と経験が必要ですので、必ず電 

気店にご依頼ください。 


音量について 

• 周辺の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽 
しみください。特に、夜間での音量は小さい音で 
も通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使 
用したりして、隣近所への配慮を充分にし、生活 
環境を守りましょう。 

•ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激し 
ないよう、適度な音量でお楽しみください。耳鳴 
りがするような場合は、音量を下げるか、使用を 
中止してください。 

輝点•減点について 

画面上に赤や青、緑の点(輝点）が消えなかったり、 
黒い点(減点）がある場合がありますが、故障ではあ 
りません。 

パネルは非常に精密な技術で作られておりますが、 
ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場 
合がありますので、ご了承ください。 

画面の残像について 

プロジェクシヨンテレビは、画面の同じ位置に、形 
状などが変わらない画像（コントラストの強い静止画、 
チャンネル表示や放送局の□ゴやマークなど）を長時 
間表示し続けると、一時的な残像が現れることがあ 
ります。 

このときは、いったん電源を切り、しばらくすると、 
残像は自然に消えます。 

リモコン取り扱いについて 

•落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼした 
りしないよう、ていねいに扱ってください。 U モ 
コンを損傷するだけでなく、床などを傷つける場 
合があります。 

•直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度 
が高いところには置かないでください。 

スク 1 J ーンについて 

•スクリーンの表面は傷つきやすいので、硬いもの 
でこすったり、たたいたり、ちのをぶつけないで 
ください。 

•冬、暖居をし始めた部屋や、湿度の局い部屋に置 
いたり、寒いところから急に暖かいところに移動 
したりすると、結露により内部に水滴がつくこと 
があります。結露すると画面がゆがんだり、色が 
なくなることがあります。このようなときは、結 
露がなくなるまでしばらくお待ちください。 


次のページにつづく 1 => 
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安全のために 



安全のために 


使用上のご注意(つづき) 


メモリーに保存されるデータに関するご 
注意 

• 本機のメモリーには、各種機能の設定時に IP アド 
レス、ブックマークなどが、また、ご使用にあたっ 
てメール、番組購入履歴などが記録されます。 

•本機のメモリーには、放送事業者の要求によりお 
客様が入力した個人情報や、データ放送のポイン 
卜などが記録される場合があります。 

• 本機を廃棄、譲渡などする場合には、本機のメモ 
U —に記録されているデータを消去することを強 
くおすすめします。消去の方法について詳しくは、 
「個人情報を消去する」（@48ページ)をご覧くださ 
し)。 

• 本機の不具合•修理など、何らかの原因で、本機の 
メモリーに保存されたデータが破損 • 消滅した場合 
など、いかなる場合においても記録内容の補償お 
よびそれに付随するあらゆる損害について、当社 
は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合 
においても、当社にて記録内容の修復はいたしま 
せん。あらかじめご了承ください。 

外部記録メディア/外部記録機器使用上の 
ご注意 

何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記 
録機器(デジタルレコーディング八ードディスクドラ 
イブなど）に記録できなかった場合や、外部メディア 
や外部記録機器に記録されたコンテンツが破損また 
は消去された場合など、いかなる場合においてもコ 
ンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害 
について、当社は一切責任を負いかねます。あらか 
じめご了承ください。 

スクリーン面のお手入れについて 

スクリーン面は反射による映り込みを押さえるため、 
特殊な表面処理を施してあります。誤ったお手入れ 
をした場合、性能を損なうことがありますので、以 
下のことをお守りください。 

•お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 

• スクリーン表面に付いた汚れは、柔らかいきれい 
な布で拭きとってください。 

• 汚れがひどいときは、柔らかいきれいな布に水で 
薄めた中性洗剤を少し含ませて、拭きとってくだ 
さい。 


• アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、 
アルカ U 性洗浄液、研摩剤入り洗浄剤、化学ぞう 
きんなどはスクリーン表面を傷めますので絶対に 
使用しないでください。 

• 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付 
くことがあります。 

•ボールペンやドライバーなど、先の尖ったもので 
スクリーン面に触れたり、擦ったりしないでくだ 
さい。 

• 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムや 
ビニール 製品 に 長時間接触させると変質したり、 
塗装がはげたりすることがあります。 

外装のお手入れについて 

• 柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。汚れ 
がひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませ 
た布で拭きとり、乾いた布でカラ拭きしてください。 

• アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけ 
ると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてし 
まうことがあるので、使用しないでください。 

• 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付 
くことがあります。 

• ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質 
したり、塗装がはげたりすることがあります。 

ファンの通風孔のお手入れについて 

本機のファンの通風孔は定期的に掃除してください。 

ゴミやほこりがたまると、冷却装置が正常に作動し 

なくなることがあります。 


f 
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光源用ランプについて 

本機は光源としてランプを使用しています。以下の 
ことにご注意ください。 

• 電源を入れてから映像が出るまで多少時間がかか 
ります(約30秒)。 

なお、電源を切るときは必ず本体またはリモコン 
の電源スイッチで電源を切ってください。電源を 
切ったあとも2分間は冷却用のファンが働いていま 
す。電源プラグを抜くときや、ブレーカーを切る 
ときは本体の電源スイッチで電源を切って数分 
たってから行ってください。 

• ランプは消耗品ですので、定期的な交換が必要で 
す。使用時間の経過により映像が次第に暗くなり、 
最終的には不点灯状態になります。不点灯状態に 
なるとき、まれに大きな破裂音がしてランプが割 
れることがあります。割れたランプを交換すると 
きに、ガラス片がこぼれ落ちることがありますの 
で、充分注意してください。 

ランプの交換時期が近づくと本機の電源を入れた 
ときに、画面にランプ交換を促すメッセージが表 
示されます。ランプが完全に切れてしまう前に、 

お近くのソニー商品取扱い販売店またはソニース 
タイルのホームページ ( http :// www . jp . sonystyle . 
com / Qnavi / visual . html ) で、別売りランプユニッ 
卜 XL - 2400を購入し、ランプ交換を行ってくださ 
し)。詳しくは、別冊「操作•困ったときは編」の「光 
源用ランプを交換する」をご覧ください。 

• ランプからは強い光が出ます。目を痛める恐れが 
ありますので、本機内部を視き込まないでください。 

廃棄するときは 

• 一般の廃棄物と一緒にしないでください。 

ゴミ廃棄場で処分されるゴミの中に本機を捨てな 
いでください。 

•本機のランプの中には、水銀が含まれています。 
廃棄の際は、一般の廃棄物と一緒にせず、地方自 
治体の条例または規則に従ってください。 


本機を運ぶときのご注意 


本機を落としたりするとけがや故障の原因となるこ 
とがありますので、下記のことを必ずお守りください。 

[A 注思 I 

• 本機を運ぶ前に、接続されているケーブルをはず 
してください。 


• 必ず下図のように2人以上で運び、台座は持たない 
でください。 



台座は持たないでく 
ださい。 


KDF-42E1000 KDF-50E1000 



乾電池についての安全上のご注意 


漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の 
ことを必ずお守りください。 

IA 警告 I 

•火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加 
熱しない。 

• 充電しない。 

• 指定された種類の電池を使用する。 

IA 注意 I 

• +と一の向きを正しく入れる。 

• 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、 
取り出しておく。 

• 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混 
ぜて使わない。 

• 廃棄の際は、環境を充分に配慮し地方自治体の条 
例または規則に従ってください。 

もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れ 
の液をよくふきとってから、新しい電池を入れてく 
ださい。万一、液が身体についたときは、水でよく 
洗い流してください。 


安全のために 
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安全のために 
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故障状態のまま 使用していませんか 


通風孔から水や異物 (紙•虫•クリップ•ピンな 
ど)が入つた形跡がありませんか 


画像や音が途切れたり、乱れたり しませんか 


電源を入れても 

画像や音が出ない ことがありませんか 


異常な 熱 や 煙が発生したり 

変なにおいや音 (パチパチ）がしませんか 


電源コードやプラグが 異常な 熱を持っていま 
せんか 


電源 コー ドが窮屈に 折れ曲がったり、 
キズがついたりして いませんか 


電源コードを動かしたとき、 

電源が入ったり切れたり しませんか 


たこ足 配線をしていませんか 


源コードとプラグ 


❺ 



電源コードが 物(椅子、机、台など)の下敷き 

になっていませんか 


不安定な場所に 置いたり、 

不安定な置きかたを していませんか 


水^ I 、油見、湿^ I 、ほこりの多いところに 置 

いていませんか 


設置場所と設置方法 


〇❷ 



通風孔をふさいで いませんか 


安全点検項目 


2 安全点検チェックリスト 



333533 3 ■■ 4 -nrnlrll^l 






































年/月 

点検結果 〇良い 

X 悪し、 


処置手順 




すぐに電源プラグを抜いて 
使用を中止してください。 


お買い上げ店、または ソニー 
サービス窓口にご相談ください。 




















はじめにお読みください 


付属品を確かめる 


箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。 

付属品一覧 


B - CAS カード(デジタル放 
送用 1 C カード） （1 枚） 
B - CAS 用ユーザー登録 
はがき台紙 (1 枚） 


B-CAS 力ード 



リモコン （1 個）、 

単3形乾電池 (2 個) 



AV マウス （1.5 m )(1 本) 


VHF / UHF 用アンテナ 
接続ケーブル (2.5 m )(1 本) 



アンテナ変換アダプター 

(1 個） ま 


テレホンコード （10 m ) 
(1 本） 



モジュラーテレホンコード 
カプラー (1 個） 



転倒防止キット 
ークリップ (2 個) 

一取付用ネジ (2 個) 



取扱説明書 

操作•困ったときは編 (1 部) 
設置•接続編 (1 部） 



ソニー ご相談窓口のご案内 

保証書 

(各1部) 
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本■を設置する•転倒防止の措置をする 


本機をスタンドに設置する 

本機の専用スタンドをお使いになるときは、別売り 
のテレビスタンド SU - RG 1 IS ( KDF -42 E 1000)/ 
SU - RG 11 M ( KDF -50 E 1000) をご使用のうえ、テ 
レビスタンド付属の取扱説明書をよく読み、正しい 
手順で設置してください。 

テレビスタンドの取り付けは、お買い上げ店か工事 
店にご依頼ください。 

お子様が本機にぶらさがったり、押したりすると、 
落下や転倒する恐れがあります。 

以下の方法に従って、本機の転倒を防いでください。 

本機の転倒防止の措置をする 

専用のテレビスタンドを使うときは 

別売りの専用テレビスタンド SU - RG 11 S ( KDF - 
42 E 1 000) / SU - RG 11 M ( KDF -50 E 1 000)に付い 
ている固定べルトを、本機後面の差し込み口に差 
し込んでください。 



ご注意 


• 転倒防止の処置をしないと、本機が転 
倒し、けがの原因となることがあります。 
• 本機を段差やデコボコ、うねりがある 
台には置かないでください。キヤビネッ 
卜の変形やきしみの原因になり、破損 
することがあります。 


市販のテレビスタンドを使うときは 

別売りの固定ベルト BLT - R 1 ◦で固定してください。 
市販のテレビスタンドに設置するときは、本機の 
底面より広くて水平なものをお使いください。耐 
重量や載せられるサイズも必ずご確認ください。 

詳しくは、本機やテレビスタンドをお買い上げい 
ただいたお店にご相談ください。 



B はじめにお読みください 
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はじめにお読みください 


本機を設置する•転倒防止の措置をする(つづき) 


市販のひもやクサリなどで固定するときは 

付属の転倒防止キットを使って、壁や柱などに固 
定してください。 


1 本機後面にあるネジ穴 (2 か所)に取付用ネ 

ジでクリップを取り付ける。 



2取り付けたクリップにひもなどを通す。 



Q 壁や柱などの安定した場所に、手順2で取 
り付けたひもなどをしっかり固定する。 
横から見たところ 



取付金具は、壁や柱に確実 
に取り付けてください。 


上から見たところ 
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テレビの見やすい位置 

本機は見る位置により、見やすさが多少異なりま 
す。下図のように見やすい位置からご覧ください。 
また、画面を間近から見ると、目や神経などが疲 
れることがあります。長時間ご覧になるときは、 
できるだけ離れてご覧ください。 


横から見たところ 



上から見たところ 



B はじめにお読みください 
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はじめにお読みください 


準備の前に 


ご覧になる放送によって、行う準備が異なります。ぽ24〜43ページの準備を行うと、すべての放送を見 
る準備が整います。また、デジタル放送をご覧になるときは、電話回線を接続することをおすすめします。 
各設定終了後は「準備完了？チェックリスト」（货44ページ)で確認してください。 
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B はじめにお読みください 


:「テレビの 接続」 （箩 24〜3◦ページ)を行います。 
:「受信設定」（货31〜43ベージ)を行います。 









テレビの接続 


同梱の B - CAS 用ユーザー登録はがきに必 
要事項を記入し、投函する。 


B-CAS と書かれた面を本機の後面側に向けて、 

印刷された矢印の方向に挿入する。 

B - CAS カード挿入口のカバーを取り付ける。 


本機後面の B - CAS カード挿入口のカバー 
を はずす。 



B - CAS カードを奥までしっかり挿入する。 



B - CAS * 力ード(デジタル放送用 1 C 力ード）はお客 
様と地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジ 
タルの放送局をつなぐカードです。 

2004年4月より、番組の著作権保護のためデジ 
タル放送は、 B - CAS 力ードを挿入していないと、 
スクランブルがかかって視聴することができま 
せん。 

デジタル放送を視聴するときは、必ず、 B-CAS 
カードを挿入してください。 

デジタル放送では、このカードを利用した CAS (限 
定受信システム)が採用されています。 

また、有料番組(ぽ「操作•困ったときは編」の「その 
他の機能」—「ペイパービュー(有料番組)を見る」） 
を見たり、データ放送の双方向サービスを受けた 
りするときも、 B - CAS 力ードを使用します。 

* B-CAS は（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズ 
の略称です。 


同封の「ビーキャス ( B - CAS ) 力ード使用許 
諾契約約款」の内容をお読みになり、了解 
された上で、台紙から B - CAS カードをは 
がす。 

B - CAS 用ユーザー登録はがき台紙の内容に 
ご不明な点があるときは、 B - CAS カスタマー 
センター(電話番号 0570 -000-250) へお問い 
合わせください。 



各種 サービスの 利用や カー ド 交換などを 
スムーズに 行うため、 B-CAS に ユーザー 
登録することをおすすめします。 
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B - CAS 力ード(デジタル放送用 1 C 力ード) 
を入れて登録する 



次の手順は、電源を切つた状態で行つてください, 













アンテナエ事には技術と経験が必要です 
ので、必ず電気店にご依頼ください。 



ビデオなどの機器からアンテナケーブル 
をつなぐときは、「つなぐ機器のチュー 


ナーを使って録画するには」（ぼ54ペー 
ジ)ちあわせてご覧ください。 
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マンションなど 
の共同受信シス 
テム ( VHF / 
UHF / BS /110 度 
CS 混合） 


付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルをお 
使いください。 

このケーブルにはノイズフィルターがついてい 
るため、きれいな映像をお楽しみいただけます。 

サテライト/ UV 混合分波器(別売り： EAC-DSSM2 など） 






壁のアンテナ端子 



サテライト用 

同軸ケーブル(室内用:別売り） 
BS/110 度 CS デジタル側| 


VHF/UHFfJJ 


BS/110 度 CS 
IF 入力 




サテライト用 
同軸ケーブル 
(室内用:別売り） 


VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブル(付属） 


110度 CS デジタルに共同受信システムが対応していれば、110度 CS デジタ 
ルを受信できます。対応していない場合も BS デジタルは受信できます。 
詳しくは、マンシヨン管理会社にお問い合わせください。 


VHF/UH r：HA 壁のアンテナ端子の形状により、付属のアンテナ変換アダプターをお使いください。 



I^—^ アンテナ変換アダプター(付属） 

壁のアンテナ端子 壁のアンテナ端子に VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルが差し込めないときは、付属のアンテナ変 


換アダプターをご使用ください。取り付けるときは、アンテナ変換アダプターを VHF/UHF 用アン 
テナ接続ケーブルにしっかりねじ込んでから、壁のアンテナ端子へ差し込んでください。 


地上波アンテナをつなぐ 


地上アナログ放送または地上デジタル放送をご覧 地上波アンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端 

になるときは、地上波アンテナをつないでください。子の形や使うケーブルによって異なります。下の 
地上デジタルのアンテナは、これまで使用してい 例から最も近いものを選び、つないでください。 

た地上アナログの UHF 用アンテナを使用できる場 いずれにも当てはまらない場合は、お買い上げ店 

合があります。ただし、地域によっては、アンテ などにご相談ください。 

ナの取り換えや方向の変更、ブースター（増幅器） 付属の VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブルで長さが 
の追加などが必要となることがあります。詳しく 足りないときは、市販のアンテナ延長ケーブルと 
は、お買い上げ店などにご相談ください。 付属のケーブルを組み合わせてつないでください。 



テレビの接続 







テレビの接続 


準備2地上波アンテナをつなぐ(つづき) 


きれいな映像をお楽しみいただくために 

下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、 
電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保し 
てください。 

• 本機後面の VHF / UHF アンテナ端子への接続は、 
付属の VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブルを 
使ってください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルか 
らできるだけ離してください。 

• 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、 
使わないでください。 

地上デジタルのアンテナエ事について 

お買い上げ店などにご相談ください。 

特に、地上デジタル受信用に地上アナログ受信用 
とは別のアンテナを設置するときは、お買い上げ 
店やアンテナエ事業者とご相談の上、 VHF/UHF 
アンテナ混合器をお使いください。 


ご注意 


• フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑 
音電波などの影響を受けやすいため、 
信号が劣化します。お買い上げ店など 
にご相談ください。 


フィーダー線 


• これまでお使いの UHF 用アンテナを地 
上デジタル用に使用する際に、うまく 
映らなかったり、画面が乱れたりする 
ときは、お買い上げ店などにご相談く 
ださい。 
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準備 3 

V_ J 


衛星 ( BS *110 度 CS デジタル)アンテナ 
をつなぐ 


BS デジタル放送または110度 CS デジタル放送を 
ご覧になるときは、衛星アンテナをつないでくだ 
さい。 

衛星アンテナを本機に直接つなぎます。衛星アン 
テナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店 
などに依頼することをおすすめします。 


マンションなどの共同受信システムで、 VHF / 
UHF / BS /1 10度 CS 混合のときは、货25ページを 
ご覧ください。 

本機の電源コードは、すべての接続が終わってか 
らつないでください。電源を入れたままアンテナ 
ケーブルをつなぐと、アンテナがショートし、衛 
星アンテナ電源（コンバーター電源)が「切」になる 
ことがあります。 


衛星アンテナへ 



-防水型コネクター 


推奨 BS_110 度 CS デジタル八 
イビジョンアンテナ 
SAN-40BK1/SAN-40B1/ 
SAN-50B1 (いずれも別売り） 
サテライト用同軸ケーブル 
(別売り） 


本機後面 



BS アナログチューナー内蔵ビデオをお持ちの 
とぎは 

下記の接続をすると、ビデオの BS アナログチューナーも使えるため、 
ビデオで BS アナログを裏録画しながら、本機で他の BS デジタルを見る 
ことができます。 

衛星アンテナより 


本機の BS/110 度 CS 
IF 入力端子へ 



サテライト分配器 
(別売り： EAC-DSD12 ま 
たは EAC-DSD13 など） 

サテライト用同軸 
ケーブル(別売り） 

BS IF 入力端子へ 


乙 


BS アナ□グチューナー 
内蔵ビデオ 


110度 CS デジタルに対応していない分配器を使ったり、衛星アンテナ 
からビデオを経由して本機の BS/1 10度 CS IF 入力端子につないだりし 
ないでください。110度 CS デジタルを受信できないことがあります。 


:信号の流れ 


ご注意 


• BS/110 度 CS IF 入力端子には、必ず 
サテライト用同軸ケーブルをつないで 
ください。 BS/110 度 CS IF 入力端子 
からは衛星アンテナ用の電源 (DC15/ 
11V)が供給されているため、サテライ 
卜用同軸ケーブル以外のケーブルをつ 
なぐと、ショートして火災などの原因 
となります。 

• サテライト分配器を使って複数の BS 機 
器をつなぐときは、どの端子からも電 
源を供給するタイプ(別売りの EAC- 
DSD12 または EAC-DSD1 3など）を 
必ずお使いください。 


• サテライト用同軸ケーブルの芯線が、 

巳 S/110 度 CS IF 入力端子やケーブル 
のまわりの金属部分に触れていないか 
確認してください。 


正しい 



• サテライト用同軸ケーブルをアンテナ 
コネクターで つないでいるときは、ア 
ンテナ コネクター の芯線が、 BS/110 
度 CS IF 入力端子や コネクターの まわ 
りの金属部分に触れていないか確認し 
てください。 

アンテナ コネクターの ふたを開けて、 
内部も確認してください。 
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テレビの接続 


準備3衛星 ( BS *110 度 CS デジタル)アンテナをつなぐ(つづき) 


110度 CS デジタルを受信するには 

11〇度 cs デジタルに衛星アンテナや分配器、ブー 
スター(増幅器)、および共同受信システムが対応 
していれば、110度 cs デジタルを受信できます。 
詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社 
にお問い合わせください。 

すでに BS アナログ放送をご覧いただいて 
いるときは 

お使いの衛星アンテナの向きを変えることなく、 
そのまま BS デジタルも BS アナログもそれぞれに 
対応した BS チューナーで受信できます。 

ただし、一部の衛星アンテナでは、性能の劣化や 
デジタル化に必要な性能が確保されていないこと 
もあります。特定のチヤンネルが映らなかったり、 
受信状況が悪い場合は、衛星アンテナ製造元のお 
客様窓口や、お買い上げ店などにお問い合わせく 
ださい。 

マンションなどの共同受信システムのと 
きは 

壁のアンテナ端子ひとつで BS デジタル、11〇度 
CS デジタルと地上波放送を受信できる共同受信シ 
ステムのときは、 BS デジタル、110度 CS デジタ 
ルと地上波放送を分波して接続してください。 
接続のしかたについて詳しくは、「準備2:地上波 
アンテナをつなぐ」（货25ページ)をご覧ください。 
また、メニューで「衛星アンテナ設定」を「切」にし 
てください(货39ページ)。 


ケープルテレビに加入されているときは 

受信契約をされているケーブルテレビ放送会社に、 
BS デジタルや110度 CS デジタルに対応している 
かを確認してください。ケーブルテレビ放送会社 
が対応していれば、 BS デジタル放送、110度 CS 
デジタル放送はご覧いただけます。詳しくは、ケー 
ブルテレビ放送会社にお問い合わせください。 

デジタル CS 放送*を含めた共同受信シス 
テムのときは 

お住まいのマンションの共同受信システムによっ 
て、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なり 
ます。マンション管理会社(または管理人や管理組 
合など）に、共同受信システム方式を確認して、そ 
の指示に従って、接続および受信方法の設定(ぼ 
39ページ)を行ってください。 

* SKY PerfecTV ! のことです。110度 CS デジタルではありませ 
ん〇 


ご注意 


「取扱説明書をご覧いただき、衛星アンテ 
ナ電源（コンノ（一夕一電源）を確認してく 
ださい」という表示が出て、本機前面の電 
源/録画•予約ランプが緑色に点滅すると、 
「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」にな 
ります。货「操作•困ったときは編」の「困つ 
たときは」—「デジタル放送」をご覧になり、 
対処してください。 
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準備 4 電話回線につなぐ 

\ _ ) 

ペイパービュー(有料番組)や視聴者参加型番組を楽しむためには本機を電話回線につなぐ必要があります。 

1 電話回線の使用状況に合わせてつなぐ。 

お住まいの電話回線の状況に合わせて、つないでください。壁のコンセントがモジュラージャック 
式でないときは、お買い上げ店や専門業者などにお問い合わせください。 


壁の電話コンセントから電話を ISDN 回線を使つてつないでいるとき 

直接つないでいるとき （アナログ接続） 



2 電話回線設定をする（货42ページ)。 

データ放送(アンケートなどの双方向通信)、 B - CAS カードの通信などで必要となります。 
「準備13:電話回線を設定する」（ぽ42ページ)で必ず設定してください。 


次のページにつづ< 〇 


• 次の電話回線にはつなげません。 • ホームテレホンのときは、壁の電話コ • 契約によっては、本機やパソコンなど 

-公衆電話および共同電話、地域集 ンセントがモジュラージャック式でも の端末を複数台接続できないことがあ 

団電話 専門業者による工事が必要です。 ります。ご利用の回線事業者へご確認 

-携帯電話および PHS 、 自動車電話 • ISDN 回線端子に付属のモジュラーテ ください。 

-船舶電話 レホンコードカプラーをつながないで • ターミナルアダプターにつないだ場合 

-外線に電話するときに、電話番号 ください。無理に押し込むと破損する は、本機の電話回線を「 I -ーン」に設定 

の頭に「0」（0発信）または「9」（9発 ことがあります。 してください(箩42ベージ)。 

信)以外の数字を付けるとき 
-ビジネスホン 


テレビの接続 
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テレビの接続 


準備4電詰回線につなぐ(つづき) 


データ放送視聴中、さらに快適に放送局と 
通信を行うためには 

データ放送の接続方法を選んで、データ放送の コ 
ンテンツ*を放送局などのサーバーからインター 
ネット経由で楽しむことができます。いずれもプ 
□バイダーとの契約が必要です。 

* 地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタルで運用されて 
います。 


データ放送の接続方法 

インターネットへのつなぎかたによって設定が異 
なります。 


プ□パイダーとの契約をする 



電話回線を使った 
接続のとき 



1 承 29ぺージのよう 
に、電話回線がつな 
がれていることを確 
認する。 

2「ダイヤルアップ設 
定」をする （ぽ 45 
ぺージ ）〇 



ネットワーク ( LAN ) 
ケーブルを使った 
接続のとき 



1右の 「 ADSLV ケープ 
ルテレビ/光ケープ 
ル回線などでつない 
でいるとき」を見て 
接続する。 

2「ネットワーク設定」 
をする（@45、46 
ぺージ）。 


ADSL / ケープルテレビ/光ケープル回線 
などでつないでいるとき 


ADSL 回線のときは 

( A )、（ B ) ともスブリッターへ 
スプリッターは電話回線コン 
セントへ 

ケーブルテレビ回線のときは 

( A ) は同軸ケーブ j レでケーブ 
ルテレビの端子へ 

( B ) は電話回線コンセントへ 


光ケーブル回線のときは 

( A ) はインターネット 
網へ 

( B ) は電話回線コンセ 
ントへ 


モジュラーテレホン 
コードカプラー(付属) 





ネツトワーク ( LAN ) 
ケーブル(別売り） 


1 


r 



ADSL モデム、ケーブルモデムなどブロードバンドルーターなど 
信号の流れ 


ネットワーク （ LAN ) ケープルをお使いになるときは 

• ネットワーク （ LAN ) ケーブルには、ストレートケーブルとクロ 
スケーブルの2種類があります。 

モデムやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類 
が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご 
覧ください。 

• 100巳 ASE - TX /10 巳 ASE - T タイプのネットワーク （ LAN ) ケーブ 
ルをお使いください。 

詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 


ちよつと一; 


• 本機が放送局と、購入情報などを送受 
信しているときは、本機前面の「通信/ 
タイマー/ランプ」ランプが点滅し、電 
話機やファクシミリなど同一回線上の 
通信機器は使えません。 

その際、一部の通信機器で呼び出し音 
が鳴ることがあります。このときは、 


付属のモジュラーテレホンコードカプ 
ラーのかわりに、別売りの自動転換機 
TL - P 20 C (スタンダードモデル)を使つ 
てください。なお、パソコンなどをお 
使いの場合は、高速データ通信用自動 
転換器 TL - P 21 (高速通信対応モデル） 
をご使用ください。 


• BS デジタル • IIO 度 CS デジタルの放 
送局へ登録などができないときは、 
NTT に問い合わせて、「回線ごと非通 
知設定」を解除してください。 

• モデムなどについてご不明な点は、ご 
利用の回線事業者にお問い合わせくだ 
さい 0 
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準備 5 


お買い上げ時の初期設定(かんたん設定) 
をする 


(手順1〜12まで） 

はじめて本機の電源を入れると、デジタル放送を 
受信するための初期設定画面が表示されます。 

初期設定の設定項目をすべて行えば、地上デジタ 
ル、 BS デジタル、110度 CS デジタルのすべての 
デジタル放送の設定が完了します。 

地上アナログを見るときは、必ず「準備6:地上ア 
ナ□グ放送の設定をする」（贫34ページ）も行って 
ください。 

地上デジタルの放送が開始されていない地域では、 
地上デジタルの放送が開始されてから、メニュー 
の 「g セツ トアップ」で「昆かんたん設定」を行って 
ください。 


お買い上げ時の初期設定(かんたん設定）は、下記のポタンだ 
けで操作できます。 


本機の電源コードをコンセントにつなぐ。 


本体の電源スイツチを押す。 



通信/タイマ-/ランプスタンパイ電源■/録画.予約 r-，m 電源 

□ □ □ |_| 



a 


「かんたん設定」画面が表示されます。 
表示されたメッセージをよくお読みになり、 

©を押して手順3へ進んでください。 


I 含/ポタン 


音量チャンネル 


SONY 


次のページにつづく 


• ビデオなどの機器をつなぐときは、す 
ベての接続が終わってから、電源コー 
ドをコンセントにつないでください。 

• 電源を切って約5秒以上たってから、 
再び電源を入れようとしても、本機前 
面の電源/録画•予約ランプが緑色に点 
減し、すぐに画像や音声は出ません。 


画像や音声が出るまで数十秒お待ちく 
ださい。これはランプの負担を軽くし、 
不必要な消耗を防ぐためです。電源を 
切って約5秒以内に、再び電源を入れ 
たときは、すぐに画像や音声が出ます。 


受信設定 
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受信設定 


準備5お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする(つづき) 


地上デジタル 


3 デジタル放送をご覧になるために、 

«♦/ ♦でお住まいの都道府県名を選んで、 
©を押す。 

設定した県域のチヤンネルを設定できるよ 
うになります。受信できるチヤンネルにつ 
いて詳しくは、「地上デジタル放送 • 地域別 
チヤンネル割り当て一覧表」（穿61ページ） 
をご覧ください。 


かんたん設定 （1/7 ステッ 7) 

本機を投置している県域を登録してください 
現在の設定 a し 

•なし 

北海道帚広 

北海！！北見 

北海追訓1(空％ 1U 外> 

北海道酬 (S 地> 


4 ♦で「確定」を選んで、©を押す。 

E ； 「はい」が選ばれていることを確認して、© 

を押す。 

地上デジタルに対応したアンテナをつない 
でいないときは、「いいえ」を選んで、手順 
1〇に進んでください。 



♦/♦/♦/♦ で 「U H F 」 または r CATV 」 を選ぶ。 
「 UHF 」： UHF アンテナをつないでいるとき 
に選びます。 

「 CATV 」 ：ケーブルテレビで地上デジタル 
が配信されているときに選びます。 


かんたん B 定一地上デジタル （3/7 ステップ） 

地上デジタルの受信方法(パンド)を遇んでください 


y ♦で「確定」を選んで、©を押す。 



「スキヤンする」が選ばれていることを確認 
して、©を押す。 



地上デジタルの受信できるチヤンネルを自 
動設定します。 

「スキャンしない」を選んだときは、手順1〇 
へ進んでください。 


チャンネルスキャン中は、電源を切らない 


でください。 

チヤンネルスキヤンが終わると、下の画面 
になります。 


自動設定されたチャンネル 



①〜 ®,„ の数字ボタン 


Q 設定されたチヤンネルを確認して、©を押 
す。 

正しくチヤンネルスキヤンできないときは、 
地上デジタルのアンテナレベルを確認しく 
ださい(货36ページ)。 
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BS *110 度 CS デジタル 


IQ ♦で「はい」または「いいえ」を選んで、© 
u を押す。 

「はい」：衛星アンテナを直接つないでいる 
ときに選びます。 

「はい」を選んだときは、衛星アンテナレ 
ベルを調整するための画面が表示されま 
す。 

「いいえ」：マンションなどの共同受信シス 
テムのときや、 BS デジタル、110度 CS 
デジタルを視聴しないときに選びます。 
「いいえ」を選んだときは、設定が終了し、 
テレビ画面に戻ります。 


8定 一BS-CS デジタル梅/7ステップ） 

• 110度 CS デジタル）のアンテナを接縞していますか？ 


かんたん設定をあとでやり直すには 

地上デジタルの放送が開始されていない地域など 
お買い上げ時に初期設定ができなかったときは、 
放送が開始されてから「かんたん設定」を行ってく 
ださい。 

1メニューポタンを押す。 

2 ♦/ ♦で「邑セットアップ」を選んで、©を押す。 

3 ♦/ ♦で「曾 z かんたん設定」を選んで、©を押す。 

4便 *31 ぺージの手順1〜12を行う。 


11衛星アンテナを動かして、アンテナレベル 
1 を調整する。 


アンテナレベルができるかぎり最大値に近 
くなるように、アンテナの向きを調整し固 
定します。 

衛星アンテナの向きの調整について詳しく 
は、「衛星 ( BS ，110 度 CS デジタル）アンテ 
ナの向きを調整する」（ぽ39ページ）をご覧 
ください。 


かんたん腿 一BS_CS デジタル （7/7 ステップ） 


iilviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ 


I 


I 


受信中のアンテナレベル最大値 


1〇「確定」が選ばれていることを確認して、© 
u を押す。 

設定が終了すると、テレビ画面に戻ります。 















受信設定 


準摘6地上アナログ放送の設定をする 

V_ J 


設定する前に、地上アナログに切り換えてください。 


1 メニュー) を押す。 


0 ♦/ ♦で rg セットアップ」を選んで、©を 

押す。 


メニュー 


地上アナ□グ 

番組表•予約 




[ 決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

IWGl WEGA GATE 







画面モード 

PC 入力雖 


タイマー設定 
各種設定 

かんたん設定 


Q ♦/ ♦で rT アナ□グ放送設定」を選んで、 

©を押す。 


受信方法を設定する 


「受信方法(バンド)」を選ぶ。 

VHF は共通で受信できます。 

UHF : 地上アナログを UHF アンテナで受信します。 
CATV : 地上アナログをケーブルテレビで受信します。 


自動でチヤンネルを設定する 


「チヤンネルスキヤン」を選ぶ。 

受信できる地上アナログを自動的に設定します。地上アナ 
□ グが放送中の時間帯に行ってください。「はい」が選ばれ 
ていることを確認して、©を押すと、自動的に設定が始ま 
ります。設定中は、操作を行ったり電源を切ったりしない 
でください。自動設定し終わると、「プリセツト登録」画面 
に変わります。設定されたチヤンネルを確認してください。 
設定されたチヤンネルを変更するときは 
「準備7:地上アナログ放送のチヤンネ;レ設定をする」（货35 
ページ)をご覧ください。 



4 ♦/ ♦で設定したい項目を選んで、©を押す。 


ご注意 


ケーブルテレビでも、チヤンネルは自動設 
定できます。自動設定がうまく行かなかつ 
たときは、 「 Q セットアップ」—「，アナ 
□グ放送設定」—「受信方法(バンド)」を 
「 CATV 」 に設定してから、チヤンネルを手 
動で設定してください。 
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準備 7 

v_y 


地上アナログ放送のチヤンネル設定 
をする 


「準備6:地上アナログ放送の設定をする」（@34 
ページ)で自動設定したチヤンネルを変更したいと 
きに、手動でチヤンネルを設定します。 

「チヤンネルスキヤン」画面で、チヤンネルを自動 
設定し終わると、「プリセツト登録」画面が自動的 
に表示されます。その他の設定が必要なときは、 
下記を行ってください。 


1 メニュー) を押す。 


2 ♦/ ♦で 「& tz ツトアップ」を選んで、©を 

押す。 


メニュー 


地上アナ□グ 

=5番組表.予約 



[ 決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

画 WEGA GATE 




音質 

デジタル放送設定 


画面モード 

PC 入力雖 


タイマー發定 
各種設定 

かんたん設定 


Q ♦/ ♦でアナ□グ放送設定」を選んで、 

u ©を押す。 



4 ♦/ ♦で設定したい項目を選んで、©を押す。 


ワンタッチ選局できるチヤンネルを 
変更する 


「プリセット登録」を選ぶ。 

「選局」が「ダイレクト」になっているときのみ選べます。 

リモコンの数字ポタンを 受信するチャンネル 
選んでから、「チャンネル」 「一」にすると受信し 
または 「 表示」を選ぶ。 ません。 



画面に出るチャンネル表示 

好きな番号などに変更できます。 


チヤンネル十/ー ポタンで選べる 
チヤンネルを変更する 


「チャンネル登録」を選ぶ。 

「選局」が「1◦キー」になっているときのみ選べ、チャンネル 
+/— ボタンで選べるチャンネルを変更できます。 

受信:チャンネル +/— ボタンで選べるようになります。 

—:チャンネル +/— ボタンで選べなくなります。 


チヤンネルの受信状態を最適化する 


「チヤンネル微調整」を選ぶ。 

受信しているチャンネルごとに設定できます。 

オート：自動で最適な受信状態に調整します。 

カスタム:手動で調整パーを使って受信状態を調整できま 
す。 


ステレオ放送を自動設定する 


「オートステレオ」を選ぶ。 

VHF / UHF のステレオ放送で雑音が気になるときに、「切」 
を選ぶと、音声をモノラルにして雑音を軽減できます。チヤ 
ンネルごとに設定してください。 


ーストの少ない映像にする 


「GR 設定」（ゴーストリダクシヨン)を選ぶ。 

「入」を選ぶと、放送局から送信されるゴースト除去基準信 
号を感知し、建物や地形などによる電波反射で発生する 
ゴーストを少なくするようにします。 




























































受信設定 


準摘8地上デジタル放送の設定をする 

準備5(箩31ページ)の手順1〜12をすベて 
行つたときは、このページの設定は不要です。 


設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。 


1 メニュー) を押す。 


♦/ ♦で 「 g セットアップ」を選んで、©を 
押す。 


メニュー 


地上デジタル 

EE 番組表•予約 



Q 番組検索 

[決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

Iw5l WEGA GATE 



El お知らせ 

音質 

デジタル放送設定 


画面モード 

PC 入力雖 


タイマー設定 
各種設定 

かんたん設定 



♦/♦でデジタル放送設定」を選んで、 
©を押す。 


セットアップ 地上デジタル 

[H 

画質 


上 

音質 

[決定]を押すとデジタル放送設定の画面に 

■£3-画面モード 

切り換わります 

〇 

タイマー設定 

表示設定 通信設定 

匾 

各種設定 

録画設定 その他雖 


アナログ放送設定 

接続機器設定 機器情報 

〇 


■ 受職定 


かんたん設定 

デジタル放送の各種設定 • 初期設定をします 


4 ♦/ ♦で「受信設定」を選んで、（©を押す。 


^デジタル放送設定 



♦/ ♦で「地上デジタル設定」を選んで、© 
を押す。 



自動でチヤンネルを設定する 


「チヤンネルスキヤン」を選ぶ。 

初期スキャン: 受信できるすべてのチヤンネルをスキャン 
し、チャンネル番号©〜®,,に自動的に設定します。 

再スキャン: 設定済みのチャンネルはそのままで、新しく 
受信できるチャンネルのみをスキャンして自動設定します。 


地上デジタルのアンテナレベルを 
確認する 


「地上デジタルアンテナレベル」を選ぶ。 

受信中のアンテナレベルを確認できます。 

アンテナレベルが緑色の部分に差し掛かると受信状態が良 
いです。最大値は受信地域によって異なります。 



受信中のアンテナレベル最大値 


放送局やチヤンネルが増えたときに 
自動で受信できるようにする 


「自動チヤンネル変更」を選ぶ。 

する： 通常は「する」でお使いください。放送局やチャンネ 
ルが増えたときに自動で受信できるようになります。 
しない: 放送局やチャンネルが増えたとき、チャンネルス 
キャンすると受信できるようになります。 


受信方法を設定する 


「受信方法(バンド)」を選ぶ。 

UHF : 地上デジタル対応の UHF アンテナをつないでいると 
きに選びます。 

CATV : ケーブルテレビで地上デジタルが配信されている 
ときに選びます。 



ちよつと一: 


• 「地上デジタルアンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値 
を確認するための目安です。表示される数値は、受信 C / N の換 
算値を表します。 

• 「地上デジタルアンテナレベル」画面で「ビープ音」を「入」にする 
と、いちばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの 
向きを調整できます。 
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地上デジタル放送のチヤンネル設定 
をする 


デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行わ 
れる場合があります。お住まいの地域の放送を受 
信できるように、お買い上げ時の初期設定に加え 
て、郵便番号設定を行ってください。 

設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。 


%(メニュー)を押す c 


♦/ ♦で 「 g セツトアップ」を選んで、©を 
押す。 



♦/♦で 「 Q デジタル放送設定」を選んで、 
@を押す。 


準備5(货31 ページ) の手順6〜9を行つたときは、この ページで 
は郵便番号を設定してください。 


地域設定する 


「地域設定」を選ぶ。 

県域設定:お買い上げ時や、引越しなどでお住まいの地域 
が変わったときに設定します〇 

郵便番号設定:©〜®,。までの数字ボタンでお住まいの地域 
の郵便番号3桁または7桁を入力します。 


ワンタッチ選局できるチヤンネルを 
変更する 


「プリセツト登録」—「地上デジタルプリセツト 
登録」の順に選ぶ。 

リモコンの©〜®,,，ボタンを押して選局できるチャンネル 
を変更できます。♦で変更したいチャンネルを選ん 
で©を押し、♦で3桁チャンネル番号を変更します。 

「- J に設定すると受信できません。 

例:®を押して 110 
チャンネルを見 
たいときは、こ 
こを 「110」 にす 
る 0 



S] 画質 
上 音質 
•S3- 画面モード 
〇タイマー設定 
B 各種設定 
T アナログ放送設定 


[決定]を押すとデジタル放送設定の画面に 
切り換わります 

表示設定 通信設定 

録画設定 その他設定 

接続機器設定 機器情報 
受信設定 


デジタル放送の各種設定.初期設定をします 


^ ♦/ ♦で「受信設定」を選んで、©を押す。 


<£1デジタル放送設定 

表示設定 

地域設定 

録画設定 

地上デジタル設定 

BS • CS デジタル設定 

接続機器設定 

プ _J セツト登録 

受信設定 

チヤンネ j レ登録 

通信設定 


その他設定 


機器情報 

デジタル放送の選局に関する設定をします 



♦/ ♦で設定したい項目を選んで、©を押す C 


郵便番号を設定するときは、お住まいの地域の郵便番号を正し 
く入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まい 
の地域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいでない 
地域の情報を誤って受信してしまいます。 

県域設定を変更したときは、「自動でチャンネルを設定する」 

36ページ)で「初期スキャン」を行ってください。 



受信設定 
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受信設定 


準備9地上デジタル放送のチヤンネル設定をする(つづき) 


チヤンネル+/—ポタンや番組表で 
選べるチヤンネルを変更する 


「チャンネル登録」 — 「地上デジタルチャンネル 
登録」の順に選ぶ。 

♦/♦/♦/ ■►でチェック欄を選んで©を押すと、に/が付き 
ます。/をはずすには、もう一度©を押します。 

/を付けると、選べるようになります。 

「すべて登録」 

「+/ —ボタン」チェック欄 厂~1のあるすベての 

✓をはずすと、チャンネル+/_ポタンチャンネルに、 

でチャンネルをとばせます。 ✓が付く。 



I I 

「番組表」チェック欄 「すべてクリア」 

/をはずすと、番組表やすべての/をはずす。 
他チヤンネルリストに 
表示されなくなります。 


ご注意 


「地上デジタルチャンネル登録」で設定す 
るときは、臨時チヤンネルと非対応のチヤ 
ンネルは選べません。 
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準備 10 


BS .110 度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタル 

放送の設定をする 準備5(ぼ31ページ)の手順1〜12をすベ1 


設定する前に、 BS デジタルまたは110度 CS デジ 
タルに切り換えてください。 


%(メニュー)を押す c 


♦/ ♦で「0セツトアップ」を選んで、©を 
押す。 


♦/ ♦でデジタル放送設定」を選んで、 
©を押す。 



セットアップ BS デジタル 

[D 画質 

«h 音質 

[決定]を押すとデジタル放送設定の画面に 

•@3-画面モード 

' 切り換わります 

0タイマー設定 

— 表示設定 通信設定 

匾各種設定 

録画設定 その他設定 

，アナログ放送設定 

一 接続機器設定 機器情報 


1 受信設定 

かんたん設定 

' デジタル放送の各種設定 • 初期設定をします 



4 ♦/ ♦で「受信設定」を選んで、©を押す c 


0デジタル放送設定 


地域設定 
地上デジタル設定 
BS • CS デジタル設定 
プ _J セツト登録 
チヤンネル登録 


準備5(货31ページ)の手順1〜12をすベて 
行つたときは、このページの設定は不要です。 



衛星 ( BS *110 度 CS デジタル)アン 
テナ電源を設定する 


「衛星アンテナ設定」を選ぶ。 

衛星アンテナに電源を供給するかを設定します。 

オート: 本機の電源が入っているときに、本機が衛星アン 
テナに電源を供給するかどうかを自動的に判断します。本 
機の電源が切れているときは供給しません。 

入: 本機の電源が入っているときはつねに電源を供給しま 
す。本機の電源が切れているときは供給しません。「オート」 
の設定でお使いのとき、 BS デジタルが映ったり消えたり 
するときは「入」に設定してください。 

切： 電源を供給しません。マンションなどの共同受信シス 
テムのときは「切」に設定してください。 


衛星 ( BS *110 度 CS デジタル)アン 
テナの向きを調整する 


「衛星アンテナレベル」を選ぶ。 

アンテナレベルが、できるかぎり最大値に近くなるように、 
アンテナの向きを調整し固定します。 



衛星アンテナレペル 

電波 9UBWR 大Iこなるよ d にアンテナ％«してください 




受信中のアンテナレベル 最大値 


デジタル放送の選局に関する設定をします 


♦/♦ で 「BS • CS デジタル設定」を選んで、 
©を押す。 

♦/ ♦で設定したい項目を選んで、©を押す C 


BS•CS デジタル設定 



衛星アンテナの向きを調整する前に、「衛星アンテナ設定」が「オー 
卜」または「入」になっているか確認してください。「切」になってい 
るときは、「才一卜」または「入」にしたあと、テレビ本体の電源ス 
イツチで電源を入れ直してください。 


「衛星アンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値を確認す 
るための目安です。表示される数値は、受信 C / N の換算値を表 
します。 

「衛星アンテナレベル」画面で「ビープ音」を「入」にすると、いち 
ばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの向きを調 
整できます。 
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受信設定 


BS *110 度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタル 
放送のチヤンネル設定をする 


設定する前に、 BS デジタルまたは110度 CS デジ 
タルに切り換えてください。 


1 2( メニュー) を 押す。 


0 ♦/ ♦で「百セットアップ」を選んで、©を 

押す。 


メニュー 


BS デジタル 

is 翻表•予約 



Q 番組検索 


IWGl WEGA GATE 



E お知らせ 




画面モード 

PC 入力雖 


タイマー設定 
各種設定 

かんたん設定 


Q ♦/ ♦でデジタル放送設定」を選んで、 

^ ©を押す。 


セッ \ 

、アップ 

BS デジタル 

囡 

上 

画質 

音質 

[決定]を押すとデジタル放送設定の画面に 

^3- 画面モード 

切り換わります 

0 

タイマー設定 

表示設定 通信設定 

録画設定 その他雖 

匾 

各種設定 


アナログ放送設定 

接続機器設定 機器情報 

〇 


| 受離定 


かんたん設定 

デジタル放送の各種設定 • 初期設定をします 


^ ♦/ ♦で「受信設定」を選んで、©を押す。 


^デジタル放送設定 



♦/♦ で設定したい項目を選んで、©を押す。 



ワンタツチ選局できるチヤンネルを 
変更する 


「プリセツト登録」— 「BS デジタルプリセツト 
登録」または 「 CS 1 デジタルプリセツト登録」、 
「 CS 2 デジタルプリセツト登録」の順に選ぶ。 

リモコンの©〜®,„ボタンを押して選局できるチャンネル 
を変更できます。 ♦/♦/♦/ ♦で変更したいチャンネルを選ん 
で (0 を押し、 ♦/ ♦で3桁チャンネル番号を変更します。 

「- J に設定すると受信できません。 

「初期化」ボタンを選んで®を押すと、お買い上げ時の状態 
に戻ります。 


例:®を押して110 



チヤンネル+/—ポタンや番組表で 
選べるチヤンネルを変更する 


「チヤンネル登録」 — 「BS デジタルチヤンネル 
登録」または 「 CS 1 デジタルチヤンネル登録」、 
「 CS 2 デジタルチヤンネル登録」の順に選ぶ。 

♦/♦/♦/ ■►で チェック 欄を選んで@を押すと、「に/が付き 
ます。/をはずすには、もう一度®を押します。 

/を付けると、選べるようになります。 

「すべて登録」 

「+/—ポタン」チェック欄 Pi のあるすベての 

/をはずすと、チヤンネル十/ーポタンチヤンネルに、 

でチヤンネルをとばせます。 /が付く。 

I I 



「番組表」チェック欄 「すべてクリア」 

/をはずすと、番組表やすべての/をはずす。 
他チヤンネルリストに表 
示されなくなります。 


ご注意 


「チャンネル登録」で設定するときは、臨時チャンネルと非対応の 
チヤンネルは選べません。 
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準備 12 各放送局に視聴を申し込む 

V_ y 


加入申し込みが必要な有料 BS デジタル放 
送局と110度 CS デジタル衛星サービス会 
社のカスタマーセンター(お問い合わせ 
先)一覧 

BS デジタルの有料放送や110度 CS デジタルを視 
聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する 
必要があります。 

加入申し込み方法は BS デジタル放送局や11〇度 
CS デジタ)レ衛星サービス会社により異なります。 
詳しくは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセ 
ンターへお問い合わせください。 

なお、無料放送でも登録が必要な場合があります。 
詳しくは、ご覧になりたい放送局へお問い合わせ 
ください。 


2005年9月現在の電話番号とホームページアドレ 
スです。 


有料 BS ，110 度 CS デジタル放送局 


放送局 

お問い合わせ電話番号/ 

ホームペー ジアドレス 

WOWOW * 1 

0120-480801 

受付9:◦◦〜20:〇0(年中無休） 
http :// www . wowow . co . jp / 

スター. 

チヤンネル* 2 

スター•チヤンネル 
カスタマーセンター 

〇 3-5563-6777 

受付10:00〜18: 〇〇 
http :// www . star - ch . co . jp / 

なお、スター•チヤンネル BS の加入申 
し込みは下記の SKY PerfecTVMIO 
へお問い合わせください。 


テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。ラジ 
才放送 (WOWOW wave: 491、 492ch) と独立データ放送 
(WOWOW プ□モチヤンネル:791 ch) は無料放送です。 

* 2 テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。独立 
データ放送 (800ch) は無料放送です。 


110度 CS デジタル衛星サービス会社 


110度 CS デジタル 
衛星サービス 

お問い合わせ電話番号/ 

ホームペー ジアドレス 

SKY 

2 S 0570-012-1 10 

PerfecTVM 10 

(または、 045-339-0002) 

( CS 1. CS 2) 

受付10:00〜20:00 
http :// www . skyperfectv 110. jp / 


受信設定 
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受信設定 


準備 13 電話回線を設定する 

\_ J 


設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。 


1 2( メニュー) を 押す。 


〇 ♦/ ♦で「邑セットアップ」を選んで、©を 

押す。 


メニュー 


BS デジタル 

11翻表•予約 



Q 番組検索 

[決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

Iwal WEGA GATE 



E お知5せ 

音質 

デジタル放送設定 


画面モード 

PC 入力雖 


タイマー設定 
各種設定 

かんたん設定 


Q ♦/ ♦で r ^ i デジタル放送設定」を選んで、 

@を押す。 


セットアップ BS デジタル 


画質 



音質 

[決定]を押すとデジタル放送設定の画面に 

怨画面モード 

' 切り換わります 

〇 

タイマー設定 

_ 表示設定 通信設定 


各種設定 

録画設定 その他雖 


アナログ放送設定 

" 接続機器設定 機器情報 

D 

1511 

| 受信設定 


かんたん設定 

' デジタル放送の各種設定 • 初期設定をします 



選ぶ項目 できること 


電話回線の設定 オート： 回線の種類を自動的に選び 

ます。「オート」でうまく通信できな 
いときは、「卜ーン」 riopps 」 または 
「20 pps 」 を選んでください。 

ADSL 回線を使っているときは 
「オート」を選んでください。 

I •'ー ン : NTT の料金明細書で「プッ 
シュ回線用の基本料(回線使用料)」 

が請求されているときや、 ISDN 回 
線を使っているときに選んでくださ 
い。 

1 0 pps /20 pps ： NTT の料金明細書で 
「プッシュ回線用の基本料(回線使用 
料)」が請求されていないときに選ん 
でください。 

発信方法 通常発信: 外線に電話するときに、 

相手の電話番号にそのままかけると 
きは、「通常発信」を選んでください。 
0 発信/ 9 発信: 外線に電話するとき 
に、電話番号の頭に 「0」（0 発信)ま 
たは 「9」 （9 発信)を付けるときに選 
んでください。 

電話線接続確認 電話線が正常に接続されているか確 

認できます。 


j ♦/ ♦で「通信設定」を選んで、@を押す。 



g ♦/ ♦で「電話回線設定」を選んで、©を押す。 



♦/♦ で設定したい項目を選んで、©を押す。 
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選ぶ項目 できること 


詳細設定 


霱話回線設定一詳細設定 




発信先への電話番号通知 

通知し ない： 電話番号の先頭に 
「184」を付けます。相手先にこちら 
の電話番号を知らせない設定です。 
通知する： 電話番号の先頭に「186」 
を付けます。相手先にこちらの電話 
番号を知らせる設定です。 

設定なし： 電話番号の先頭に何も付 
けません。 

電話会社の番号: 必要なときに設定 

してく ださい。 リモコンの®〜®,。の 
数字ボタンで変更したい電話会社の 
番号の下2〜5桁を入力して、©を 
押してく ださい。 マイラインプラス 
の契約をしている場合は、「マイラ 
インプラス契約」を「している」に設 
定してく ださい。 


ご注意 


デジタル放送の放送局へ登録などがで 
きないときは、 NTT に問い合わせて、 
r 回線ごと非通知設定」を解除してくだ 
さい 0 


• 「電話線接続確認」は、本機と電話回線 
が物理的に接続されてやり取りできる 
かをテストするもので、テストがうま 
くいってもつながらないときは、再び 
「電話回線の設定」で「卜ーン」や 
「10pps」、「20pps」 を正しく設定し直 
してください。 


• データ放送によっては、マイラインプ 
ラスの契約どおりに通信できないこと 
があります。 











受信設定 


^準備完了？チェックリスト 

取扱説明書の「準備1 : B - CAS 力ード(デジタル放送用 1 C 力ード)を入れて登録する」（ぽ24ページ)から「準 
備13:電話回線を設定する」（ぼ42ページ)を順番に行えば、テレビ放送を見ることができるようになります。 
下記のチェックリストで、もう1度確認してください。それでもテレビが映らないときは、@「操作•困っ 
たときは編」の「困ったときは」をご覧ください。 


テレビ放送がきちんと映るかどうか 
をチェック！ 


映像がきれいに映るかどうかを 
チェック！ 



地上波アンテナをつなぎましたか？ 
承25ページ 


地上アナログのチヤンネルは設定しました 
か？ 項>34 〜 35 ページ 

アンテナ線を他の電源コードや接続ケープ 
ルから離していますか？欲 26 ページ 


地上デジタル放送を見たい 




地上波アンテナをつなぎましたか？ 

@"25 ページ 

B - CAS カード(デジタル放送用 1 C カード）は 
入れましたか？ぽ 24 ページ 


お使いのアンテナは地上デジタルに対応し 
ていますか？贫25ページ 


H アンテナの受信状態は良好ですか？ 
欲36ページ 


BS デジタル放送 • 110度 CS ( CS 1 、 CS 2) デジタル放送を見たい 



圃 


衛星アンテナをつなぎましたか？ 

0^27ページ 

B - CAS カード(デジタル放送用 1 C カード）は 
入れましたか？ぽ 24 ページ 
放送局に視聴申し込みをしましたか？ 

〇"41ページ 


お使いのアンテナはデジタル放送に適した 
アンテナですか？货27ページ 


D アンテナの受信状態は良好ですか？ 

@"39 ページ 


デジタル放送のデータを楽しみたい 



:「テレビの接続」（货24 〜 30ページ)をご覧く ださい。 
:「受信設定」 （货31〜 43ベージ)をご覧く ださい。 
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その他の設定 


データ放送のためのネツトワークを設定する 


設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。 

1 2( メニュー) を 押す。 

9 ♦/ ♦で rg セツトアップ」を選んで、©を 

押す。 


ダイヤルアップを設定する 

「ダイヤルアップ設定」を選ぶ。 

インターネットプ□バイダーからの資料などを参考に設定 
してください。 


Q ♦/ ♦で 「 Q デジタル放送設定」を選んで、 

©を押す。 


選ぶ項目 できること 


電話番号 ①〜⑲。の数字ボタンでアクセスボイ 

ントの電話番号を入力し、©を押 
してください。 

接続 ID ソフトウェアキーボードで接続 ID 名 

を入力してください。 

パスワード保存 する： パスワードを保存します。「接 
続パスワード」欄にソフトウェア 
キ_ボ_ドでパスワードを入力して 
ください。 

しない: 接続のたびにパスワードを 
入力する必要があります。 

設定確認 設定したアクセスポイントに正常に 

接続できるか確認します。実際に接 
続をしてみるので、電話料金がかか 
ります。 


次のページにつづく 〇 


• ソフトウェアキーボードを使用すると • DNS サーバーは、「ネームサーパー」、 
きは、@「操作•困ったときは編」の「そ 「プライマリ DNS サーバー」、「プライ 

の他の機能」—「文字を入力する[ソフト マリネームサーバー」、「ドメインネー 

ウェアキ_ボ_ド]」をご覧ください。 ムサーパー」ともいいます。 


T アナ□グ放送設定 


[決定]を押すとデジタル放送設定の画面に 
切り換わります 

表示設定 通信設定 

録画設定 その他雖 

接続機器設定 機器情報 
受信設定 


デジタル放送の各種設定 • 初期設定をします 


♦/ ♦で「通信設定」を選んで、©を押す。 


♦/♦ で設定したい項目を選んで、©を押す。 


「データ放送接続」を選ぶ。 

ダイヤルアップ: 本機後面の電話回線端子でデータ放送と 
通信する設定です。下記の「ダイヤルアップを設定する」を 
行ってください。 

ネットワーク: 本機後面の LAN(1 0/1◦〇)端子に ADSL モデ 
ムやル_夕_をつないだときの設定です。「ネットワーク 
を設定する」（ぜ46ページ)を行ってください。 


データ放送の接続方法を選ぶ 


ダイヤルァッ派定 

アクセスポ -I •ントの設定 

市外局番が必要な場合は市外局番を含めて入力してください 



メニュー 


BS デジタル I 

il 翻表.予約 



Q 番組検索 

~ ' [決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

IWGl WEGA GATE 

TTT 

アナログ放送設定 
デジタル放送設定 

E お知らせ 

— 音質 


1 画面モ-ド 

PC 入力雖 
かんたん設定 


タイマー設定 
各種設定 















































その他の設定 


データ放送のためのネットワークを設定する(つづき) 


選ぶ項目 できること 


プロキシ設定 プ□パイダーからプロキシサーバー 

の指定があるときに設定します。 
プロキシサーバー使用： プ□バイ 

ダーからプ□キシサ ーノ（一の指定が 
あるときは「する」に設定してくださ 
い。 

プロキシサーバー： ソフトウェア 
キーボードで、プ□バイダー指定の 
プロキシサーバー名を入力して<だ 
さい。 

ポート （1 〜 65535) :①〜⑲。の数字 
ボタンで、プ□パイダー指定のポー 
卜番号を入力してください。 

詳細設定 必要に応じて詳細設定をしてくださ 

い。 

無通信切断タイマー値: 通信の無い 

状態で何分たつと通信を切断するか 
を、1分〜20分の間で設定できます。 

IP ヘッダー圧縮 

する： IP ヘッダーを圧縮して転 
送効率を高くできます。 

しない： IP ヘッダーを圧縮しま 
せん。 

ソフトウヱア圧縮 

する： ソフトウェアにより デー 
夕を圧縮して転送効率を高くで 
きます。 

しなし' ソフトウェアによる 
データ圧縮をしません。 

DNS サーバー（プライマリ）/(セカ 

ンダリ）： プ□バイダーから DNS 
サ_バ_の指定があるときは、 

© 〜⑲。の数字ボタンで 4 つの枠に 3 
桁の数値(◦〜 255) を入力してくだ 
さい。 

初期化 「ダイヤルアップ設定」のすベての項 

目をお買い上げ時の設定に戻します。 


ネットワークを設定する 

「ネットワーク設定」を選ぶ。 

設定する項目は、状況によって異なります。インターネッ 
トプ□パイダーからの資料などを参考に設定してください。 



IP アドレス DHCP を利用: ルーターやプ□パイ 

取得方法 ダーの DHCP (Dynamic Host 


Configuration Protocol ) サーパー 
機能により、自動でネットワークの 
設定を割り当てます。 

固定 IP アドレスを指定: ルーターの 
使用状況にあわせた値やプ□パイ 
ダーが指定する値があるときの設定 
です。手動でネットワークの設定を 
入力する必要があります。 

♦/ ♦で手動入力する項目を選んで© 
を押し、 © 〜⑲。の数字ボタンで 4 つ 
の枠に 3 桁の数値 (0 〜 255) を入力 
してください。 

手動入力する項目は次のとおりです。 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルトゲートウェイ： 
DNStt-J V'— （プライマリ）/(セ 
カンダリ）： 

プ□バイダーの指定の値を入力 
してください。 

接続診断 ネットワークに正常に接続できるか 

の確認をします。 

プロキシ設定 プ□バイダーからプ□キシサーパーの 

指定があるときに設定してください。 
プロキシサーノ（一使用 ：プ□バイダー 
からプロキシサーバーの指定がある 
ときは「する」に設定してください。 
手動入力する項目は次のとおりです。 
プロキシサーバー： 

ポート (1 ~ 65535) : 

プ□パイダーの指定の値を入力 
してください。 
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セキュリティ証明書を見るには 

1メニューポタンを押して、セットアップ」— 
デジタル放送設定」-*「機器情報」「ルート CA 
証明書一覧」または「通信先証明書一覧」の順に選 
ぶ。 

2 ♦/ ♦で見たい証明書を選んで、©を押す。 

証明書の詳細内容が表示されます。 

ルート CA 証明書のときは、 ♦/ ♦で「削除」を選ん 
で©を押すと、表示しているルート CA 証明書を 
削除できます。また、一覧表示中に「全件削除」を 
選んで@を押すと、すべてのルート CA 証明書を 
削除できます。 


「データ放送通信設定」を選ぶ。 

地上デジタルでデータ放送のコンテンツに入るときなどに、 
確認のダイアログを表示するかの設定ができます。 


1選ぶ項目 

できること 1 

ダイヤルアップ 
自動接続 

する： 放送用プ□パイダーやインター 
ネットサービスプ□パイダーにダイ 
ヤルアップで接続するとき、ダイヤ 
ルアップ接続の確認ダイアログを表 
示しないで、自動接続します。 

しない: ダイヤルアップ接続の確認ダ 
イアログを表示します。 

セキュリティ 
サイト自動接続 

する： セキュリティ保護されたサイト 
を表示しようとしたときや、セキュ 
リティ保護されていないサイトへ移 
るとき、確認ダイアログを表示しな 
いで、自動接続します。 

しない: セキュリティサイト表示の確 
認ダイアログを表示します。 

証明書のダウン 
ロー ド確認 

する： 放送局から新しい証明書が発行 
されたとき、ダウン □ー ドの確認ダ 
イア□グを表示します。 

しない： ダウン□—ドの確認ダイアロ 
グを表示しません。 

証明書のダウン 
口ー ド 

する： 放送局から発行された新しい証 
明書を自動的にダウン□—ドします。 
しない: 放送局から新しい証明書が発 
行されても、ダウン□—ドしません。 

初期化 

データ放送の通信設定をお買い上げ 
時の設定に戻します。 


一夕放送の通信設定をする 



ちよつと—; 


• 通信先証明書はセキュリティサイトを 
表示しているときに見ることができま 
す。セキュリティサイトを表示してし、 
るときは画面右下に fl が表示されます。 
• セキュリティサイトを表示中でも、証 
明書取得中は通信先証明書を表示でき 
ないことがあります。 


■その他の設定 
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その他の設定 


視聴年齢制限を設定する•個人情報を消去する 


デジタル放送で推奨する視聴年齢がある番組を、 
暗証番号を入力しなければ視聴できないように設 
定できます。また、本機を廃棄したり譲渡したり 
するときに、個人的な情報を本機から消去できます。 
設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。 


暗証番号や視聴年齢制限を設定する 


「暗証番号設定」を選ぶ。 

暗証番号が未設定のとき: ©〜® ，。までの数字ボタンで4桁 
の暗証番号を入力できます。暗証番号を間違えたときは ♦ 
で戻り、入力し直してください。 


1 4( メニュー) を 押す。 


♦/ ♦で 「 g セットアップ」を選んで、@を 
押す。 


メニュー 


BS デジタル 

==番組表•予約 

Q 番組検索 

[決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

画 WEGA GATE 

— 画質 

アナ□グ放送設定 

13お知らせ 

音質 

デジタル放送設定 


画面モード 

PC 入力雖 


タイマー設定 
各種設定 

かんたん設定 


Q ♦/ ♦で r ^ i デジタル放送設定」を選んで、 

(©を押す。 


セットアップ BS デジタル 


画質 



音質 

[決定]を押すとデジタル放送設定の S® に 

怨画面モード 

' 切り換わります 

〇 

タイマー設定 

_ 表示設定 通信設定 


各種設定 

録画設定 その他雖 


アナログ放送設定 

" 接続機器設定 機器情報 

D 


1 受信設定 

= 

かんたん設定 

' デジタル放送の各種設定 • 初期設定をします 



4 ♦/ ♦で「その他設定」を選んで、（©を押す。 


■Q デジタル放送設定 


暗証番号設定 

麵13定 細年棚限雖 

- デジタル放送からのダウン□こド 「 オー厂 

接続機器設定 個人情報初期化 



♦/♦ で設定したい項目を選んで、©を押す。 


暗証番号が設定済みのとき： 暗証番号を変更できます。 
①〜⑲。までの数字ボタンで変更前の暗証番号を入力してか 
ら、新しい暗証番号を入力してください。 

「視聴年齢制限設定」を選ぶ。 

最初に暗証番号入力画面が表示されます。上の手順で設定 
した暗証番号を入力してください。 

視聴するための年齢を設定しない: 視聴年齢付き番組でも 

暗証番号を入力しないで、見ることができます。 

視聴するための年齢を設定する： 「年齢設定」に設定した年 
齢より上の視聴年齢付き番組をご覧になるときに、暗証番 
号の入力が必要になります。たとえば15才以下に視聴させ 
たくない番組のときは「15才〜」に設定してください。 

年齢設定: 4才〜19才で設定できます。 

すべての成人向け番組の視聴を制限するときは、「4才〜」 
などの低い年齢に設定してください。 


個人情報を消去する 


「個人情報初期化」を選ぶ。 

以下のすべての情報が、一括して消去され、お買い上げ時 
の設定に戻ります。自動的に電源が切れます。 

消去される内容 

• データ放送で登録した個人情報、ポイントなど 
• デジタル放送設定で設定した暗証番号などの登録情報 
• 予約の情報、予約やペイパービュー購入などの履歴情報 
•メ _ ル、登録したブックマーク 
• 登録発呼の登録情報、履歴情報 
• 地上デジタ J レのチャンネ J レ情報 


ご注意 


• 設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。 視聴年齢 

付き番組を見るときに入力が必要です。 

• 本機を譲渡/廃棄するときは安全のため、個人情報を消去してく 
ださい。 


ちよつと一; 


設定した暗証番号を忘れてしまったときは、「個人情報初期化」を 
行い、1度消去することで、新しく設定し直せます。 

その場合は、上記の消去される内容はすべて消去されるのでご注 
意ください。 
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他機との接続 


本機で再生するための接続 

本機につないだ機器から、本機で映像と音声を再生するための接続です。つなぐ機器の映像出力端子によつ 
て接続のしかたが異なります。つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


いいえ 


いいえ 


接続する機器に HDMI 出力 
端子がありますか？ 



はい 


つなぐ機器にコンポー 
ネント映像出力端子が 
ありますか？ 


⑬⑬⑬ 


はい 


本機後面 



HDMI ケーブル 
(別売り： DLC - HM 30 など) 


つなぐ機器の端子 



HDMI 出力端子へ 


:映像•音声信号の流れ 


この接続を推奨する映像機器 

デジタル八イビジョン対応機器や高画質録画 • 再生可能 
機器。 

• DVD プレーヤー 

• DVD レコーダーなど 


本機後面 


コンポーネント1、3入力 
端子 ( D 4 映像/音声)へ 



D 端子コンポーネントビデオコード 
(別売り： VMC - DP 30 CV など） 

音声コード- 

(別売り： RK - C 330 など） 


つなぐ機器の端子 



ぺ0央像•音声信号の流れ 


音声出力 
端子へ 


コンポーネント 
映像出力端子へ 


この接続を推奨する映像機器 

デジタル八イビジョン対応機器や高画質録画 • 再生可能 
機器。 

• DVD プレーヤー 

• DVD レコーダー 

• 八ードデイスクレコーダーなど 


HDMI ケーブルは HDM 旧ゴがついて 
いるものをお使いください。 


• HDMI ケーブルでつないだ機器の映像 
がきれいに映らなかったり、音が出な 
いときは、つないだ機器側の設定を確 
認してください。 


■ ■との接続 
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他機との接続 


本機で再生するための接続(つづき) 


いいえ 


つなぐ機器に D 映像出力端子がありますか 


はい 




本機後面 


コンポーネント1、3入力 
端子 ( D 4 映像/音声)へ 



本機左側面のコンポーネント 
2入力端子にもつなげます。 


D 映像コード- 

(別売り： VMC - DD 30 CV など) 


音声コード 

(別売り： RK - C 330 など) 



この接続を推奨する映像機器 


本機左側面 



この接続を推奨する映像機器 


デジタル八イビジョン対応機器や高画質録画•再生可能 • HDV 八ンディカムなど 

機器。 

• ブルー レイディスクレ コーダー ( BD ) 

• DVD プレーヤー 

• DVD レコーダー など 


本機は D4 映像入力に対応しています。接続する機器の D 映像出力も 「D4」 に設定してお使いください。接続する機器が 
D4 映像出力に対応していない場合は、 D に続く数字の大きい方に設定してください(例： 「D3」 と 「D1 」に対応していると 
きは 「D3」 に設定する）。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。 


ちよつと—: 


ビデオ2入力とコンポーネント2入力の音 
声入力端子は共有です。 
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いいえ 


はい 


はい 


ビデオ1入力端子 
( S 2 映像/音声)へ 



SB 央像•音声コード 
(別売り： YC -830 S など) 



S 映像/音声出力端子へ 


ビデオ1、3入力端子 
I (映像/音声> 



映像•音声コード 


本機左側面のビデオ 
2入力端子にもつな 
げます。 



0央像/音声出力端子へ 


ぺ映像•音声信号の流れ 


ぺ映像•音声信号の流れ 


この接続を推奨する映像機器 

• ビデオ 

• DVD プレーヤー 

• DVD レコーダー 

• 八ー ドデイスクレ コーダー 
• デジタル CS チューナー (SKY PerfecTV !) 
• ゲーム 機など 


この接続を推奨する映像機器 

• ビデオ 
• ゲーム 機など 


% 



©©❿ 


つなぐ機器の端子 


つなぐ機器の端子 


本機後面 


本機後面 


つなぐ機器に映像出力端子が a 

ありますか？ 黄色 


つなぐ機器に s 映像出力 
端子がありますか？ 


國他 機との接続 


©©© 
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他機との接続 


録画するための接続 


本機と録画機器をつなげば、 デジタル放送を本機で録画予約できます。 地上アナログは録画予約できません。 
録画制限や著作権については、ぽ「操作•困ったときは編」の r 録画制限と著作権保護について」をご覧くだ 
さい。 

お手持ちの録画機器がシンクロ録画機能に対応しているときは... 


シンクロ録画機能で 
録画•予約する 


お手持ちの録画機器がシンク□録画機能に対応していれば、本機でデ 
ジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。 


シンク□録画とは、本機で録画予約した信号が、録 
画機器の入力端子に入力されると、録画機器側で自 
動で録画を開始する機能です。 

シンクロ録画機能がある DVD レコーダーやビデオ 
などの録画機器の入力端子と、本機のデジタル放送/ 
ビデオ出力端子をつないでください。 

シンクロ録画に設定するには 

メニューボタンを押して、 rg セットアップ」— na デジタル放 
送設定」—「録画設定」—「録画方法」—「シンク□録画」の順に 
選び、 r シンク□録画の開始時間設定」を設定する。 

詳しくは、「録画•予約をするための設定をする」（ぜ55ペー 
ジ)をご覧ください。 

ソニー製 DVD レコーダー（スゴ録）は、シンク□録画での録画を 
おすすめします。 


〇テレビの録画予約が始 
まり、信号が出力され 

る*。 


©録画予約した信号が、 
録画機器に入力される。 




映像•音声コード 
(別売り）でつなぐ 
(货53ページ） 


❸ 録画機器が自動的に 
録画を開始する。 


シンク□録画機能が 
ある録画機器 


録画機器がシンク□録画に 


録画機器からではなく本機 
からシンク□録画設定する 
と、録画設定した時間のみ映 
像•音声信号が出力されます。 


対応しているかは、録画機 
器側の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


お手持ちの録画機器に 
シンクロ録画機能がないときは... 


AV マウスを 使つ て お手持ちの録画機器にシンク□録画機能がなくても、 AV マウスを使っ 
録画•予約する て、本機でデジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。 


付属の AV マウスを使うと、本機で録画予約した情 
報を使って、録画機器をコント□ールできるので、 
録画機器側で予約設定しなくてもよいので便利です。 
AV マウスを本機につないで録画機器に取り付けて 
ください。 

AV マウスの接続テストがうまくいかなかったときや、 AV マウスを 
使えないときは、 AV マウスをつなげないでください。 

AV マウスに設定するには 

メニューボタンを押して、「©セットアップ」—「>3デジタル放 
送設定」—「録画設定」—「録画方法」— 「 AV マウス」の順に選ぶ。 
AV マウスの設定(贫56ページ)も行ってください。 


❶テレビの録画予約が始 
まり、リモコン信号が 
出力される。 


©リモコン信号が 、 AV 
マウスから録画機器に 
送信される。 


©録画機器が自動的に 
録画を開始する。 




丨映像•音声コード 


録画機器 












つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


本機の映像を録画するには 


アンテナ端子へ 



コンポーネント1、3入力 
端子 ( D 4 映像/音声)へ 


AV マウス端子へ 


デジタル放送/ビデオ出 
力端子 ( S 2 映像/映像/ 
音声)へ 



衛星アンテナより 


ビデオなどの 1 」モコン 
受光部の近ぐへ 



アンテナより 

付属の VHF / UHF 用アンテナ接 
続ケーブルをお使いください。 




つなぐ機器の端子 



S 映像•音声^ 


S 映像•音声コード 
(別売り： YC -830 S など) 
音声コード 

(別売り： RK - C 330 など) 
D 映像コード 
(別売り： VMC - 
DD 30 CV など） 


ぺ信号の流れ 


S 映像•音声 
入力端子へ 


音声出力 
端子へ 


D 映像出力 
端子へ 


この接続を推奨する映像機器 

• ビデオ 

• プルーレイ ディスク レコーダー ( BD ) 

• DVD レコーダー 
• 八 ー ドデイスクレ コーダー など 


□ 本機の映像を録画するための接続 

デジタル放送のテレビ放送を録画「操作•困ったときは 
編」の「録画•予約する[いますぐ録画]/ [番組表から録画]/ 
[時間指定予約]」）するための接続。 

B 本機で再生するための接続 

D 映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するため 
の接続」（货49ぺージ)をご覧ください。 

B AV マウスを使ってデジタル放送を録画予約するための接続 

デジタル放送のテレビ放送を、本機と連動して録画予約で 
きます。 AV マウスの設定も行ってください(@56ページ)。 
シンク□録画機能を使って録画予約するときはつながない 
でください。 


ちよつと一 


S 映像コードでつないだときは、つないだ 
機器側で映像入力の設定が必要になるこ 
とがあります。 
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B 他機との接続 











































他機との接続 


録画するための接続(つつき) 


VHF / UHF 出力端子がない録画機器のときは 

別売りのアンテナ分配器で、本機と録画機器の両方にアンテナ 
をつなぎます。 

BS « CS デジタルチューナー内蔵の録画機器のときは 

別売りのサテライ ト 分配器で、本機と録画機器の両方に衛星ア 
ンテナをつなぎます （@27 ページ)。 


BS /110 度 CS 
IF 入力端子へ 


VHF/UHF 
アンテナ端子へ 


コンポーネント1、 



衛星アンテナより 


付属の VHF / UHF 用 
アンテナ接続ケープ 
ルをお使いください。 


〇 



n 


hp 3 -] 一 r 
(別売り： 
RK - C 330 など) 


D 映像コード 
(別売り： VMC - 
DD 30 CV など） 


:信号の流れ 


アンテナより 


VHF/UHF 
入力端子へ 


VHF/UHF 

出力端子へ 


音声出力 
端子へ 


D 映像出力 
端子へ 


この接続を推奨する映像機器 

チューナーを内蔵している録画機器 


□ 本機で再生するための接続 

D 映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するため 
の接続」（ぼ49ページ)をご覧ください。 


衛星アンテナからビデオを経由して本機 
の BS /110 度 CS IF 入力端子につながない 
でください。110度 CS デジタルを受信で 
きないことがあります。 


ご注意 


つなぐ機器の端子 


本機後面 


つなぐ機器のチューナーを使って 
録画するには 


©© 

0 
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1選ぶ 項目 

できること 

流動編成 • 

する：予約した番組に次のような変更が 

イベントリレー 

あったとき、放送局が送信する放映時 

対応設定 

刻情報を本機が検知して、その変更に 
合わせて予約が実行されるよ5に設定 
できます。 

• 開始時刻がくり下がったとき 


例:野球の延長などで開始時刻がくり 
下がったとき 


• 放送中に中断や割込みがあったとき 
•放送時間内に終わらず、引き続き他 
のチャンネルで放送するとき（イベン 
卜 U レー) 

しない:番組編成に変更があったときは、 
予約が取り消されることがあります。 


「シンクロ録画の開始時間設定」の目安 

下記の表は設定値の目安として、ソニー製品での 
一例です。実際はご使用の機器や録画するテープ 
やディスクによって異なります。 

設定によっては冒頭部分が欠けたり、余分に録画 
されることがあります。 

また、他機器でフォー マツ トしたテープやデ イス 
クに録画する場合は録画開始までに時間がかかる 
場合がありますのでご注意ください。 


|録画先 

設定値目安 | 

ビデオ 

3◦秒前 

八ー ドディスク レコーダー 

90秒前 

DVD レコーダー および 

DVD レコーダー 複合機 

18◦秒前 



メニューボタンを押して、 rg セットアップ」— 
デジタル放送設定」—「録画設定」の順に選ぶ。 


I 選ぶ 項目 

できること 

録画方法 

シンクロ録画:本機後面のデジタル放送/ 
ビデオ出力端子に、シンク□録画に対応 
した録画機器をつないでいるときに選び 
ます。 

シンク□録画とは、外部入力端子に信 
号が入力されると自動的に録画を開始 
する機能です。 

AV マウス: AV マウスをつないで録画予 
約するときに選びます。 

シンクロ録画 

r 録画方法」で「シンク□録画」を選んだ 

の開始時間設定 

ときに設定します。 

録画機器によっては外部入力端子に信 
号が入力されてから録画開始までに時 
間がかかることがあるため、録画開始 
時刻よりも早く信号入力を始めるよう 
に設定できます。 

r 30秒前」/「60秒前」/「90秒前」/「120秒 
前」/「180秒前」/「240秒前」 

AV マウス設定 

「録画方法」で 「 AV マウス」を選んだとき 
に設定します。 「 AV マウスを設定する」 
(货56ページ)をご覧ください。 

二重音声設定 

本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端 
子から出力される音声はここで選んだ 
音声に固定されます。設定を変更しな 
いかぎり、すべての二重音声番組が選 
んだ音声で録画されます。 


録画•予約をするための設定をする 



その他設定 

- 錄画方法をシンクロ録画か AV マウスから選びます 

SKiliJi 錄画方法を遇んだあとにそれぞれの設定を行つてください 


ご注意 


• 次のようなときは、流動編成に対応し 
ません。 

-放送局が放映時刻情報を送信しな 
い番組のとき 

-予約した番組が予定より早く始 
まったとき(早まった時間は、録画 
されません。） 


• 「録画方法」で「シンク□録画」を選ぶと、 
予約した録画の実行中のみデジタル放 
送/ビデオ出力端子から映像/音声が出 
力されます。 


1 I 他機との接続 
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他機との接続 


録画するための接続(つづき) 


AV マウスを設定する 


AV マウスから発信される信号を、お手持ちのビデ 
才や DVD レコーダー、八ードディスクレコーダー 
などのリモコンコードに合わせて設定します。 

1 AV マウスを準備する。 

□ AV マウスに付属のシールを貼る。 

AV マウスに付属のシールのかわりに、市 
販の両面テープも使えます。 



Q AV マウスを本機後面の AV マウス端子に 
つなぐ。 

接続のしかたについて詳しくは、@53ペー 
ジをご覧ください。 

E ] AV マウスの取り付け予定位置を決める。 

録画機器の取扱説明書で録画機器の U モ 
コン受光部位置を確認し、受光部の真上 
に AV マウスを置きます。 


ご注意 


• AV マウス裏面のシールは、まだはがさないでくだ 
さい 。 

• 取り付け位置によっては、動作しにくい録画機器 
があります。できるだけ受光部に近い位置に取り 
付けてください。 



□ 録画機器の電源を切っておく。 


2リモコンコードを設定する。 

□ メニュー ボタンを押して、「&セットアップ」 
-「6デジタ〗レ放送設定」—「録画設定」— 
「AV マウス設定」の順に選ぶ。 

「AV マウス設定」画面が表示されます。 

B ♦/♦/♦/ ■♦でお使いの録画機器のメーカー名 
を選んで、©を押す。 

「ソニー/アイワ」または「松下」、「東芝」、「日 
本ビクター」以外のメーカーを選んだとき 
は、手順 2-EJ に進んでください。 


A V マウス設定 

お使いの録画機器メーカー名を選んで<ださい 
メーカー名を選ぶと、次の設定に進みます 

QBSZEI 松下 

東芝 パィォニァ 

日立 三菱 

日本ビクター サンヨー 

シャープ NEC 

フナイ 


B でお使いの録画機器の種類 (货58 

ページ)を選んで、©を押す。 

例：「ソニー/アイワ」を選んだとき 


AV マウス設定 


お使いの機器の種類を選んでください 
機器の種類を選ぶと、次の設定に進みます 


VTR 

DVD • VTR 

HDD 

HDD • DVD 

BD 

DVD (2) 


□ 「リモコンコード」欄が選ばれていること 

を確認して、@を押す。 

例： 「 DVD (1)」 を選んだとき 


A V マウス設定 

手顆に従って設定および確認したあとで、 rttsj を選んでください 
お使いのメーカー:ソニー/アイワ < DVD (1)) 



このリモコンコードでは録画予約時に 
録画機器の入力を切り換えてください 


手願2 : A V マウスのテストを行つてください 
電源オン/オフ 


ご注意 


次のときは AV マウスは使えません。お手 
持ちの録画機器の予約機能を使って録画 
予約してください。 
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-ビデオー体型テレビ(テレビデオやビデ 
オコンボなど)のとき 
- AV マウスのリモコンコードで録画機器 
が操作できないとき(メーカーによって 
は、本機で操作できないリモコン信号 
が採用されているためです。） 


-電源スイッチが入/切の2つの状態切換 
でなく、入/スタンバイ/切など3つの状 
態切換になる録画機器のとき 














4 


百 ♦/ ♦でリモコンコードを選んで、@を押す。 

次の場合は手順4に進んでください。 

-手順 2-H で「ソニー/アイワ」以外のメー 
カーを 選んだとき 

-手順 2-H で「ソニー/アイワ」を選び、 
手順 2-0 で rVTRJ または 「DVD • VTR」 、 
「DVD(2)」 を選んだとき 

録画機器の入力を設定する。 

手順 2-0 で「ソニー/アイワ」を選び、手順 
2-0 で 「HDD」 または 「HDD-DVD」、 
「DVD(1)」、「BD」 を選んだときのみ設定 
します。 

n ♦/ ♦で「入力」を選んで、©を押す。 

B ♦/ ♦で「入力1」〜「入力3」*のいずれかを選 
んで、©を押す。 

本機をつないだ入力を選んでください。録 
画予約開始時に自動的に入力も切り換わ 
ります。 

* 手順 2-0 で 「HDD'DVD」 または 「BD」 を選んだとき 
は、「入力3」は表示されません。 

動作テストをする。 

□ ♦/ ♦で「莆源オン/オフ」を選んで、©を押す。 


手顾に従って設定および確認したあとで、「確定』を選んでください 
お使いのメーカー：ソニー/アイワ (DVD(1» 

手順1:リモコンコードを選んでください 

リモコンコード 3 吞 

この! J モコンコ_ドでは録画予約時に 
録画糖器の入力を切り換えてください 

手順2 : AV マウスのテストを行ってください 


B ビデオに リモコンコードが 2個以上あると 
きは、手順 2- E ! 〜 4-11 をくり返して、 
録画機器を操作できるまで、 リモコンコー 
ドの設定を変えてテストする。 

B 「電源オン/オフ」が選ばれていることを 
確認して、@を押す。 

録画機器の電源が切れます。 

□ ♦で「確定」を選んで、©を押す。 

AV マウスを固定する。 

U 動作テストが終わったら、 AV マウスの裏 
面の シールを はがす。 


シールをはがす。 


B 手順 1-0 で決めた取り付け予定位置に AV 
マウスを固定する。 

無料番組などで録画予約できる（ぼ「操作 • 
困ったときは編」の「録画 • 予約する[いま 
すぐ録画]/ [番組表から録画]/ [時間指定予 
約]」）ことを、もう1度確かめてから、使 
5ことをおすすめします。 




AV マウス 


録画機器 


AV マウスの動作テストが始まります。 
録画機器の電源が自動的に入れば、テス 
卜は完了です。手順 4-0 に進んでくださ 
し)。電源が入らないときは、手順 1-0 で 
AV マウスの位置を再確認してから、もう 
1度手順4-[1を行ってください。 


AV マウスが録画機器に届かないときは、 
別売りの接続コード RK-G131 (3m) で延 
長してください。 


リモコンの受光感度の低い録画機器に 
よっては、 AV マウスでの録画予約（ぼ 
「操作•困ったときは編」の「録画•予約す 
る[いますぐ録画]/ [番組表から録画]/ 
[時間指定予約]」）がうまくいかないこ 


とがあります。その場合には、 AV マウ 
スの取り付け位置を変えてみて < ださ 
い。 

お使いの録画機器によってはリモコン 
コードが設定できないことがあります。 


1他機との接続 
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他機との接続 


録画するための接続(つづき) 


録画機器の種類 

手順 2-0 で選ぶ録画機器の種類は以下のものがあ 
ります。 


1お手持ちの録画機器(ソニー/アイワ） 

録画機器の種類 I 

ビデオ 

VTR 

DVD プレーヤーー体型ビデオ 

DVD.VTR 

八ードディスクレコーダー 

HDD 

ネットワークデジタルレコーダー 

HDD-DVD 

DVD レコーダー 

HDD 搭載 DVD レコーダー* 1 

DVD (1) 

DVD レコーダー 

ビデオー体型 DVD レコーダー 

HDD 搭載ビデオー体型 DVD レコーダー 

DVD (2) 

ブルーレイディスクレコーダー 

BD 


ソニー製 HDD 搭載 DVD レコーダー（スゴ録）を AV マウスで設 
定するときは、 「DVD(1)」 を選んでください。 


1 お手持ちの録画機器(他社） 

録画機器の種類 I 

ビデオ 

VTR 

DVD プレーヤーー体型ビデオ 

DVD.VTR 

DVD レコーダー 

ビデオー体型 DVD レコーダー 

HDD 搭載 DVD レコーダー 

H DD 搭載ビデオー体型 DVD レコーダー 

HDD-DVD 


■ J モコンコード 

手順 2-0 では、以下のいずれかの AV マウス設定 
用の U モコンコードを選んでください。 


1お手持ちの録画機器 

u モコンコード1 

ビデオ 

1 2 3 4 5 6 7 

891011 

DVD プレーヤーー体型ビデオ 

1 

八ードディスクレコーダー 

123 

ネットワークデジタルレコーダー 

1 

DVD レコーダー* 2 

HDD 搭載 DVD レコーダー* 2 

123 

DVD レコーダー* 2 

ビデオー体型 DVD レコーダー* 2 

HDD 搭載ビデオー体型 DVD レコーダー* 2 

123 

ブルーレイディスクレコーダー ( BD ) 

123 


* 2 ソニー製 HDD 搭載 DVD レコーダー（スゴ録）を AV マウスで設 
定するときは、つないだ機器側のリモコンモードにあわせてく 
ださい。ソニー製 HDD 搭載 DVD レコーダー(スゴ録)のリモコ 
ンモードは、お買い上げ時は「3」に設定されています。 

録画予約の前に行っておくこと 

• 手順3の設定ができない機器は、録画機器側で「入 
力」をあらかじめ切り換えておいてください。 

• 録画機器の電源は切っておいてください。 

•複合機のときは、 DVD または HDD のうち、録 
画したい方を録画機器側で選んでおいてくださ 
し\ 
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オーデイオ饑器をつなぐ 


光デジタル入力対応のオーデイオ機器を 
つなぐとき 

光デジタル音声入力端子を持つ AV アンプ や、 サ 

ンプリングレートコンバーター内蔵の MD デッ 

キ などをつなぎます。 

つなぐオーディオ機器の取扱説明書もあわせて 
ご覧ください。 


光デジタル音声 
出力端子へ 



光デジタル接続コード 
(別売り： POC -30 A など) 



ぺ音声信号の流れ 


光デジタル音声 
入力端子へ 


その他のオーディオ機器 (2 ch 入力対応) 
をつなぐとき 

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧く 
ださい。 



音尸-] 一 r 

(別売り： RK - C 330 など） 



音声入力 
端子へ 


ぺ音声信号の流れ 


光デジタル音声出力端子から出力される 
音声は、常に本機のスピーカーから出力 
される音声と同じ内容になります。 


ご注意 


本機後面 


本機後面 


©© 

#办令 f 5 
0办 « t ) 



























他機との接続 


パソコン ( PC ) をつなぐ 


本機を別売りのビデオ信号ケーブ j レでパソコンに 
つなぐと、本機の大画面にパソコンの画面を映し 
出すことができます。また、別売りの音声コード 
をつなぐと、本機のスピーカーでパソコンの音声 
を楽しめます。 


PC 入力 | 

PC 入力 

(音声入力)端子へ1 

( RGB 入力)端子へ 



ぺ映像•音声信号の流れ 


パソコンによっては、対応信号を入力 
した場合でも、チラツキやノイズなど 
が出ることがあります。その場合は、 
フエーズやピッチを調整してください。 
パソコン側で外部出力設定をしてくだ 
さい。詳しくは、パソコンの取扱説明 
書をご覧ください。 

音量の調整は、パソコン側でも行って 
ください。 


パソコン (PC) 入力の設定で「画面サイ 
ズ切換」を「ズーム」に設定していないと 
きは、パソコン画面のまわりが黒く表 
示されます。詳しくは、「操作•困った 
ときは」編の「パソコン (PC) 入力の設定 
をする」（货52ベージ)をご覧ください。 


Macintosh コンピューターにつなぐ 
とぎは 

コンピューターの出力端子につなぎます。 
また、必要に応じて市販のアダプターを 
お使いください。アダプターは、先にコ 
ンピューターに差し込んでから、ビデオ 
信号ケーブルにつなぎます。 


本機後面 


#免令 r ) 
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その他 


地上デジタル放送•地域別チャンネル 
割り当て一覧表 

リモコンの®〜® /M の数字ボタンに割り当てられる地上デジタルの放送局は下記のとおりです (2005 年9 
月現在は放送を開始していない放送局もあります)。 

「準備5:お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする」（ぼ31ページ)を行うと、各数字ボタンに放送局 
が自動的に割り当てられます。引越しや新しく放送局が開設されるなどでチャンネルを割り当て直したい 
ときは、「準備8:地上デジタル放送の設定をする」（ぽ36ページ)をご覧になり、チャンネルスキャンをや _ 
り直してください。また、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。このときは数字 ? 
ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の番号として割り当てます。 の 

他 


都道府県名 

1放送局名 

1数字ポタン ■ 

都道府県名 

1放送局名 

1数字ポタン ■ 

都道府県名 

1放送局名 

1数字ポタン 

北海道(帯広） 

NHK 総合•帯広 

③ 

青森 

NHK 総合.青森 

③ 

群馬 

NHK 総合•東京 

① 


NHK 教育•帯広 

② 


NHK 教育•青森 

② 


NHK 教育•東京 

② 


HBC 帯広 

① 


RAB 青森放送 

① 


日本テレビ 

④ 


STV 帯広 

⑤ 


ATV 青森テレビ 

⑥ 


TBS 

⑥ 


HTB 帯広 

⑥ 


青森朝日放送 

⑤ 


フジテレビジョン 



UHB 帯広 


岩手 

NHK 総合•盛岡 

① 


テレビ朝日 

⑤ 


TVH 帯広 

⑦ 


NHK 教育•盛岡 

② 


テレビ東京 

⑦ 

北海道(釧路） 

NHK 総合略 

③ 


旧 C テレビ 

⑥ 


群馬テレビ 

③ 


NHK 教育•釧路 

② 


テレビ岩手 

@ 


放送大学 

⑫ 


HBC 釧路 

① 


めんこいテレビ 

® 

埼玉 

NHK 総合•東京 

① 


STV 釧路 

⑤ 


岩手朝日テレビ 

⑤ 


NHK 教育•東京 

② 


HTB 釧路 

⑥ 

宮城 

NHK 総合•仙台 

③ 


日本テレビ 

④ 


UHB 釧路 



NHK 教育•仙台 

② 


TBS 

⑥ 


TVH 釧路 

⑦ 


TBC テレビ 

① 


フジテレビジョン 


北海道(北見） 

NHK 総合•北見 

③ 


仙台放送 



テレビ朝日 

⑤ 


NHK 教育•北見 

② 


S ヤギテレビ 

④ 


テレビ東京 

⑦ 


HBC 北見 

① 


KHB 東日本放送 

⑤ 


テレビ埼玉 

③ 


STV 北見 

⑤ 

秋田 

NHK 総合•秋田 

① 


放送大学 

⑫ 


HTB 北見 

⑥ 


NHK 教育•秋田 

② 

千葉 

NHK 総合•東京 

① 


UHB 北見 

⑧ 


ABS 秋田放送 

④ 


NHK 教育•東京 

② 


TVH 北見 

⑦ 


AKT 秋田テレビ 



日本テレビ 

④ 

北海道(旭川） 

NHK 総合.旭川 

③ 


AAB 秋田朝日放送 

⑤ 


TBS 

⑥ 


NHK 教育•旭川 

② 

山形 

NHK 総合•山形 

① 


フジテレビジョン 



HBC 旭川 

① 


NHK 教育•山形 

② 


テレビ朝日 

⑤ 


STV 旭川 

⑤ 


YBC 山形放送 

④ 


テレビ東京 

⑦ 


HTB 旭川 

⑥ 


YTS 山形テレビ 

⑤ 


ちばテレビ 

③ 


UHB 旭川 



テレビユー山形 

⑥ 


放送大学 

⑫ 


TVH 旭川 

⑦ 


さくらんぼテレビ 


東京 

NHK 総合•東京 

① 

北海道(札幌） 

NHK 総合•札幌 

③ 

福島 

NHK 総合•福島 

① 


NHK 教育•東京 

② 


NHK 教育•札幌 

② 


NHK 教育•福島 

② 


日本テレビ 

④ 


HBC 札幌 

① 


福島テレビ 



TBS 

⑥ 


STV 札幌 

⑤ 


福島中央テレビ 

④ 


フジテレビジョン 



HTB 札幌 

⑥ 


KFB 福島放送 

⑤ 


テレビ朝日 

⑤ 


UHB 札幌 



テレビユー福島 

⑥ 


テレビ東京 

⑦ 


TVH 札幌 

⑦ 

茨城 

NHK 総合•水戸 

① 


東京 MX テレビ 


北海道(函館） 

NHK 総合•函館 

③ 


NHK 教育•東京 

② 


放送大学 

⑫ 


NHK 教育•函館 

② 


日本テレビ 

④ 

神奈川 

NHK 総合•東京 

① 


HBC 函館 

① 


TBS 

⑥ 


NHK 教育•東京 



STV 函館 

⑤ 


フジテレビジョン 



日本テレビ 

④ 


HTB 函館 

⑥ 


テレビ朝日 

⑤ 


TBS 

⑥ 


UHB 函館 



テレビ東京 

⑦ 


フジテレビジョン 



TVH 函館 

⑦ 


放送大学 

⑫ 


テレビ朝日 

⑤ 

北海道(室蘭） 

NHK 総合•室蘭 

③ 

栃木 

NHK 総合•東京 

① 


テレビ東京 

⑦ 


NHK 教育•室蘭 

② 


NHK 教育•東京 

② 


tvk 

③ 


HBC 室蘭 

① 


日本テレビ 

④ 


放送大学 

⑫ 


STV 室蘭 

⑤ 


TBS 

⑥ 

新潟 

NHK 総合•新潟 

① 



⑥ 


フジテレビジョン 



NHK 教育•新潟 

② 





テレビ朝日 

⑤ 


BSN 

⑥ 



⑦ 


テレビ東京 

⑦ 


NST 






とちぎテレビ 

③ 


TeNY テレビ新潟 

④ 





放送大学 

⑫ 


新潟テレビ 21 

⑤ 
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地上デジタル放送•地域別チヤンネル割り当て一覧表(つづき) 


都道府県名 

放送局名 

数字ポタン 

富山 

NHK 総合•富山 

③ 


NHK 教育•富山 

② 


KNB 北日本放送 

① 


BBT 富山テレビ 



チューリップテレビ 

⑥ 

石川 

NHK 総合•金沢 

① 


NHK 教育•金沢 

② 


テレビ金沢 

④ 


北陸朝日放送 

⑤ 


MRO 

⑥ 


石川テレビ 


福井 

NHK 総合•福井 

① 


NHK 教育•福井 

② 


FBC テレビ 

⑦ 


福井テレビ 


山梨 

NHK 総合•甲府 

① 


NHK 教育•甲府 

② 


YBS 山梨放送 

@ 


UTY 

⑥ 

長野 

NHK 総合•長野 

① 


NHK 教育•長野 

② 


テレビ信州 

④ 


ABN 長野朝日放送 

⑤ 


SBC 信越放送 

⑥ 


NBS 長野放送 


静岡 

NHK 総合•静岡 

① 


NHK 教育•静岡 

② 


SBS 

⑥ 


テレビ静岡 



静岡第ーテレビ 

④ 


静岡朝日テレビ 

⑤ 



岐阜 

NHK 総合•岐阜 

③ 


NHK 教育•名古屋 

② 


東海テレビ 

① 


CBC 

⑤ 


メ〜テレ 

⑥ 


中京テレビ 

④ 


岐阜テレビ 


愛知 

NHK 総合•名古屋 

③ 


NHK 教育•名古屋 

② 


東海テレビ 

① 


CBC 

⑤ 


メ〜テレ 

⑥ 


中京テレビ 

④ 


テレビ愛知 

⑩ 

三重 

NHK 総合•津 

③ 


NHK 教育•名古屋 

② 


東海テレビ 

① 


CBC 

⑤ 


メ〜テレ 

⑥ 


中京テレビ 

④ 


三重テレビ 

L ⑦ 

滋賀 

NHK 総合•大津 

① 


NHK 教育•大阪 

② 


MBS 毎日放送 

④ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 



よみうりテレビ 

⑩ 


BBC びわ湖放送 

③ 

京都 

NHK 総合•京都 

① 


NHK 教育•大阪 

② 


MBS 毎日放送 

④ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 



よみうりテレビ 

⑩ 


KBS 京都 

⑤ 


都道府県名 

放送局名 

数字ポタン 

大阪 

NHK 総合•大阪 

① 


NHK 教育•大阪 

② 


MBS 毎日放送 

@ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 



よみうりテレビ 

⑩ 


テレビ大阪 

⑦ 

兵庫 

NHK 総合•神戸 

① 


NHK 教育•大阪 

② 


MBS 毎日放送 

④ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 



よみうりテレビ 

⑩ 


サンテレビ 

③ 

奈良 

NHK 総合•奈良 

① 


NHK 教育•大阪 

② 


MBS 毎日放送 

④ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 



よみうりテレビ 

⑩ 


奈良テレビ 


和歌山 

NHK 総合•和歌山 

① 


NHK 教育•大阪 

② 


MBS 毎日放送 

@ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 



よみうりテレビ 

⑩ 


テレビ和歌山 

⑤ 



鳥取 

NHK 総合•鳥取 

③ 


NHK 教育•鳥取 

② 


山陰中央テレビ 



BSS テレビ 

⑥ 


日本海テレビ 

① 

島根 

NHK 総合•松江 

③ 


NHK 教育•松江 

② 


山陰中央テレビ 



BSS テレビ 

⑥ 


日本海テレビ 

① 



岡山 

NHK 総合•岡山 

① 


NHK 教育•岡山 

② 


RNC 西日本テレビ 

④ 


KSB 瀬戸内海放送 

⑤ 


RSK テレビ 

⑥ 


テレビせと5ち 

⑦ 


〇 HK テレビ 




広島 

NHK 総合•広島 

① 


NHK 教育•広島 

② 


RCC テレビ 

③ 


広島テレビ 

④ 


広島 ホーム テレビ 

⑤ 


TSS 


山 □ 

NHK 総合.山口 

① 


NHK 教育•山口 

② 


KRY 山口放送 

④ 


TYS テレビ山口 

③ 


YAB 山口朝日 

⑤ 

徳島 

NHK 総合•徳島 

③ 


NHK 教育•徳島 

② 


四国放送 

① 

香川 

NHK 総合.高松 

① 


NHK 教育•高松 

② 


RNC 西日本テレビ 

④ 


KSB 瀬戸内海放送 

⑤ 


RSK テレビ 

⑥ 


テレビせと5ち 

⑦ 


〇 HK テレビ 



都道府県名 

放送局名 

数字ポタン 

愛媛 

NHK 総合•松山 

① 

NHK 教育•松山 

② 

南海放送 

④ 

愛媛朝日 

⑤ 

あいテレビ 

⑥ 

テレビ愛媛 


高知 

NHK 総合.高知 

① 

NHK 教育•高知 

② 

高知放送 

④ 

テレビ高知 

⑥ 

さんさんテレビ 


福岡 

NHK 総合•福岡 

NHK 総合.北九州 

③ 

NHK 教育•福岡 

NHK 教育•北九州 

② 

KBC 九州朝日放送 

① 

RKB 毎日放送 

④ 

FBS 福岡放送 

⑤ 

TVQ 九州放送 

⑦ 

TNC テレビ西日本 


佐賀 

NHK 総合.佐賀 

① 

NHK 教育•佐賀 

② 

STS サガテレビ 

③ 

長崎 

NHK 総合•長崎 

① 

NHK 教育•長崎 

② 

NBC 長崎放送 

③ 

KTN テレビ長崎 


NCC 長崎文化放送 

⑤ 

N 旧長崎国際テレビ 

④ 

熊本 

NHK 総合.熊本 

① 

NHK 教育•熊本 

② 

RKK 熊本放送 

③ 

TKU テレビ熊本 


KKT くまちと県民 

④ 

KAB 熊本朝日放送 

⑤ 

大分 

NHK 総合.大分 

① 

NHK 教育•大分 

② 

〇 BS 大分放送 

③ 

TOS テレビ大分 

④ 

OAB 大分朝日放送 

⑤ 

宮崎 

NHK 総合•宮崎 

① 

NHK 教育•宮崎 

② 

MRT 宮崎放送 

⑥ 

UMK テレビ宮崎 

③ 

鹿児島 

NHK 総合•鹿児島 

③ 

NHK 教育•鹿児島 

② 

MBC 南日本放送 

① 

KTS 鹿児島テレビ 


KKB 鹿児島放送 

⑤ 

KYT 鹿凴島読売 TV 

④ 

沖縄 

NHK 総合•那覇 

① 

NHK 教育•那覇 

② 

RBC テレビ 

③ 

〇 AB 琉球朝日放送 

⑤ 

沖縄テレビ(〇 TV) 
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保証書と アフターサービス 


本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の 
異なる海外ではお使いになれません。 


保証書について 

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げ 
の際、お買い上げの店からお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切 
に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 


アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

® T 操作•困ったときは編」の「困ったときは」の項を参考に 
して、故障かどうかをお調べください。 

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 
にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 

巳 S デジタル、110度 CS デジタルの放送局との受信契約や 
番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセン 
夕一や衛星サービス会社、 B - CAS カスタマーセンター(電 
話番号 0570-000-250) に問い合わせてください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する 
場合があります。その際、交換した部品は回収させていた 
だきます。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 
で修理させていただきます。 


部品の保有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有 
しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて 
いただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所に 
よっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、 
ソニーサービス窓口にご相談ください。 

こ'相になるときは次のことをお知らせください。 

型名： KDF -42 E 1000 
KDF -50 E 1000 

型名について詳しくは、 ® •「操作•困ったときは編」の「修理 
に出す麵こ」をご覧ください。 

故障の状態:できるだけくわしく 
購入年月日： 


お買い上げ店 
TEL. 


お近くのサービスステーション 
TEL. 


This television is desianed for use in Japan only 
and cannot be used in any other country . 


■その他 
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その他 


主な仕様 


システム 

受信方式 NTSC 方式 

地上デジタル放送方式 
巳 S デジタル放送方式 
11◦度 CS デジタル放送方式 
受信チヤンネル VHF 1〜12チヤンネル 

UHF 13〜62チヤンネル 
CATV (ケーブルテレビ放送会社との 
受信契約が必要） 

地上アナログ: C 13 〜 C 63 
地上デジタル ' BS デジタル • 11◦度 
CS デジタル(テレビ、ラジオ、独立 
データ）の各チヤンネル 
BS デジタル • 110度 CS デジタル対応周波数 
1022〜2072 MHz 

BS デジタル • 11◦度 CS デジタル対応□-カル周波数 
10.678 GHz 

構造 スクリーン、投射一体型 

背面投射タイプ 

投射方式 3 LCD パネル、1レンズ方式 

LCD パネル 0.73インチ TFT LCD パネル 

ノ（ネル解像度 約92万ドット：1280 X 720 

(ドット:水平 x 垂直） 

ランプ 高圧水銀ランプ 

100 W ： XL -2400 
レンズ F 2.4 

大口径広角レンズ 

スクリーン 特殊2枚構成スクリーン 

使用スピーカー フルレンジ 5.5 xi 5 cm (2) 

音声出力 実用最大出力： 

内蔵 スピーカー 
12 W +12 WCJEITA ) 

負荷インピーダンス80 

入出力端子 

アンテナ端子 VHF/UHF 750 F 型コネクター、 

巳 S /11 ◦度 CS IF 750 F 型コネクター 
(コンバーター用電源出力、 

DC 15/11 V 最大 4 W 、 芯線側+、 

才一卜/入/切、メニュー切り換え） 


ビデオ1〜3入力端子 

S 2 映像（ビデオ1入力端子）： 

4ピンミニ DIN 
丫 ：1 Vp - p 、 75 n 、 不平衡、 

同期負 

C ： 0.286 Vp-p 
(バース ト 信号）、750 
映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 

75 Qs 不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrms 、 インピーダンス 
47 k Q 以上 

ビデオ2入力とコンポーネント 
2入力の音声入力端子は共有で 
す。 

コンポーネント1〜3入力端子 
D 4 映像： 

D 端子 

Y :1 Vp - p (0.3 V 負同期付き） 
Pb/Prs Cb/Cr: ± 350 mVp-p 
入カインピーダンス75 n 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrms 、 インピーダンス 
47 k Q 以上 

ビデオ2入力とコンポーネント 
2入力の音声入力端子は共有で 
す。 

HDMI 入力端子 HDMI 入力： 

映像:デジタル RGB / 
YCb(Pb)Cr(Pr) 

音声:デジタル 

デジタル放送/ビデオ出力端子 
S 2 映像： 

4ピンミニ DIN 
Y :1 Vp - p 、 750、不平衡、 

同期負 

C ： 0.286 Vp-p 
(バース ト 信号）、750 
映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrms 、 インピーダンス 
4.7 kCl 以下 

テレビ放送の音声の1◦◦%変調 
時、または BS デジタル放送の 
最大出力一 12 dB 時の数値です。 
音声出力端子 2 ch 出力、ピンジャック 

最大出カレベル 2.0 Vrms 
出カインピーダンス 5 kn 
ヘッドホン端子 ステレオミニジャック 

負荷インピーダンス 16 Q 以上 
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光デジタル音声出力端子 

角型端子 
AAC/PCM 対応 

電話回線端子 モジュラージャック、 

直流抵抗値251 n 

LAN (10/1 ◦〇)端子1 ◦ BASE - T /100 巳 ASE - TX コネク 
夕_ 

(ネットワークの使用環境により、接 
続速度に差が生じることがあります。 
本機は1〇 BASE - T /100 BASE - TX の 
通信速度や通信品質を保証するもの 
ではありません。） 

AV マウス端子 ミニジャック 

PC 映像入力端子 D - SUB 15 ピン 

RGB 信号: 0.7 Vp - p 、 750 
同期信号: TTL レベル、 2.2 kQ 
PC 音声入力端子 ステレオミニジャック 500 mVrms 、 

インピーダンス 47 kCl 以上 


電源部•その他 

モデム通信速度 56 kbps 

消費電力 KDF -42 E 1000：195 W 

KDF -50 E 1000：195 W 
消費電力（リモコン待機時）： 

KDF -42 E 1000：0.25 W 
KDF -50 E 1 000:0.25 W 
ただし、以下の電源スタンパイ中は、 
消費電力が異なります。 

予約した録画の実行中 22 W 
有効画面サイズ KDF -42 E 1000：919 X 517 mm 

KDF -50 E 1 000:1095 x 61 6 mm 
(幅 x 高さ） 

最大外形寸法(最大突起部分を除< ) 

KDF -42 E 1000： 

999 x 722 x 357 mm 
KDF -50 E 1000： 

1 184 X 827 x 408 mm 
(幅 x 高さ x 奥行き） 

質量 KDF -42 E 1 000： 28 kg 

KDF -50 E 1 000： 33 kg 
電源 ACIOOVs 50/60 HZ 

付属品 • リモートコマンダー RM - JD 004 

( 1 ) 

•乾電池単3形 (2) 

• VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブル 
(2.5 m )(1) 

• AV マウス （1.5 m )(1) 

•テレホンコード （10 m )(1) 
•モジュラーテレホンコード 

カプラー （1) 

•転倒防止キット 
—クリップ (2) 

一取付用ネジ (2) 


• アンテナ変換アダプター （1) 

• 巳- CAS 力ード(デジタル放送用 1 C 
力ード)と B - CAS 用ユーザー登録 
はがき台紙(各 1) 

• 操作•困ったときは編取扱説明書 (1) 
•設置•接続編取扱説明書 （1) 
•保証書 (1) 

• ソニーご相談窓口のご案内 （1) 


別売りアクセサリー 

2005年9月現在の別売りアクセサリーです。 万一 、品切れ 
や生産完了のときはご容赦ください。 

テレビスタンド SU - RG 11 SCKDF -42 E 10 ◦◦用） 
SU - RG 11 M ( KDF -50 E 1 0◦◦用） 

交換用ランプユニット 

XL -2400 

テレビラック固定べルト 

BLT - R 10 

衛星アンテナなど 
接続ケーブルなど 

• rJISC 61000-3-2 適合品」です。 

JIS C 61 000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立 
性-第 3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値 (1 相当たりの 
入力電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の 
高調波環境目標レベルに適合して設計•製造した製品で 
す。 

•本機は米国 BBE 社の所有する特許 USP 4638258と 
4482866を使用しています。 

巳巳 E と巳巳 E のシンボルは、巳巳 E Sound , Inc . の登録商 
標です。 

• TruSurround XT 、 SRS と C 籲）記号は SRS Labs , Inc . 

の商標です。 

TruSurround XT 技術は SRS Labs , Inc . からのライセ 
ンスに基づき製品化されています。 

• HDMI、HCimr および High Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensina Interface 

LLC の商標または、登録商標です。 胃 

• 本機は電気通信事業法の規定に基づく技術基準適合認定 
モデルです。 


機器名 

認証番号 

KDF -42 E 1 〇〇〇 

A 05-0 164005 

KDF -50 E 1 〇〇〇 

A 05-0163 〇〇 5 


• このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異 
なる外国ではお使いになれません。 

• 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあ 
りますが、ご了承ください。 



そ 

の 

他 
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用語集 


五十音順 


ア行 


アンテナレベル(货36、39ページ） 

アンテナから入ってくる電波の強さです。 
天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケー 
ブルの長さなどによって影響を受けます。 


力行 


ケープルテレビ 

(承 28、30、32、34、36ページ） 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで 
番組を提供する有線放送です。地上アナ 
ログのテレビ番組や地上デジタル、 BS ア 
ナログに加え、スポーツや映画の専門チヤ 
ンネル、地域情報番組や文字放送などを 
見ることができます。 

ゴースト (货 35ページ） 

放送局からの電波が、テレビアンテナに 
届<前に、建物や地形の影響で妨害波と 
なり、時間がズレて二重、三重に受信さ 
れることです。そのため、正しく送られ 
てきた画像に妨害波の画像が重なって表 
われ、見にくい画面となります。 


サ行 


シンク□録画 (货52、55 ページ） 

本機から録画する番組の信号が、録画機 
器の入力端子に入力されると、録画機器 
側で自動で録画を開始する機能。 


夕行 


地上デジタル放送 

2003年12月に一部地域で放送が開始さ 
れた、地上波によるデジタル放送です。 
UHF の周波数帯域を利用して送信されま 
す。 

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チヤンネ ) レの放送を高画質 • 高音質で楽 
しめます。デジタル八イビジョン信号 4 IE > 
によるテレビ放送や、また文字や画像な 
どのデータ放送などがあります。 


デジタル CS 放送(@28ページ） 

110度 CS デジタル放送ではなく 、 SKY 
PerfecTV !のことです。 

通信衛星を使った CS 放送の一種です。従 
来のアナログ CS 放送とは違い、映像や音 
声をデジタル化することで、大量の情報 
を扱えます。これにより、多チヤンネル 
の放送を高画質 • 高音質で楽しめます。 

デジタル八イビジヨン信号〇 

デジタル放送の画像方式で、 1125 i (10800 
と 750 p (720 p ) があり、大画面になって 
も走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目 
立たなく、 35 mm 映画なみの臨場感あふ 
れる高精細画質を楽しめます。 

データ放送 (货 30、45ページ） 

放送波で情報を伝送し、ニュースや気象 
情報などを提供するサービスです。双方 
向通信を使ったシヨッピングや視聴者参 
加番組などのデータ放送もあります。 
データのみを専門に扱っている独立デー 
夕と、デジタル放送のテレビやラジオの 
番組に連動して見ることができる連動 
データがあります。 


八行 


光デジタル音声出力 
(货 59ぺージ） 

音声信号をデジタル形式のまま出力でき 
るため、劣化がなく高品質の音声を楽し 
めます。 

標準テレビ信号®> 

デジタル放送の画像方式で、 525 i (4800 
と 525 p (480 p ) があり、 525 i は地上アナ 
ログと同等の画質です。 



ラジオ放送 


画像や連動したデータを楽しめるラジオ 
放送と、音声のみのラジオ放送があり、 
番組によっては音楽 CD 並みの高音質が楽 
しめます。 


数字•アルファベット順 

110度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタル放送 

2002年3月から始まった、110度デジタ 
ル衛星 N - SAT -110 によってデジタル信号 
で映像や音声を流す放送のことです。デ 
ジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チャンネルの放送を高画質 • 高音質で楽 
しめます。テレビ放送に加え、文字や画 
像などのデータ放送、音楽 CD 並みの高音 
質なラジオ放送などがあります。 

5.1 ch (チャンネル） 

左フロント、右フロント、センター、左 
リア、右リアの5本のスピーカーとサブ 
ウーファーから、それぞれ独立した音声 
を出力できるサラウンド方式です。 

本機の光デジタル音声出力端子に 5.1 ch 
対応のオーディオ機器をつなぐと、本機 
が受信した 5.1 ch サラウンドの音声を楽 
しめます。 

AAC 

デジタル放送で標準に定められたデジタル 
音声方式です。「アドパンスド•オーデイオ • 
コーデイング (Advanced Audio Coding )」 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質 
を実現します。 

B - CAS カード(デジタル放送用 1 C 
カード） （使 24ページ） 

プラスチック • カードに集積回路を埋め込 
んだものです。チャンネルの契約、購入 
内容などの情報が B - CAS 力ードに記憶さ 
れます。記憶された情報は、電話回線を 
通じて放送局に送信されます。 

BS デジタル放送 

2000年12月から始まった、放送衛星 
( BS ) によってデジタル信号で映像や音声 
を流す放送のことです。デジタル信号で 
大量の情報を扱えるので、多チャンネル 
の放送を高画質•高音質で楽しめます。デ 
ジタル八イビジョン信号によるテレ 
ビ放送や、また文字や画像などのデータ 
放送、音楽 CD 並みの高音質なラジオ放送 
などがあります。 
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D 端子(货50、69ページ） 

デジタル CS 放送や DVD プレーヤーなど 
に対応したコンポーネント映像端子です。 
デジタル CS チューナーや DVD プレー 
ヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像 
信号を接続できます。コンポーネント映 
像で接続するため、より高画質な画像を 
楽しめます。 

D 端子には対応する信号 フォーマッ トに 
よって、次の種類があります。 

本機には D 4 入力端子が付いています。 

• D 1 端子： 525 i (480 i ) の信号に対応 

• D 2 端子： 525 i (480 i ) と 525 p (480 p ) 
の信号に対応 

• D 3 端子： 525 i (480 i ) と 525 p (480 p )、 
1125 i (1080 i ) の信号に対応 

• D 4 端子： 525 i (480 i ) と 525 p (480 p )、 
1125 i (1080 i )、750 p (720 p ) の信号 
に対応 

i はインターレース、 p はプログレッシブ 
の略です。 

() 内は有効走査線数で数えたときの別称 
です。 


PCM 

アナログ音声をデジタル音声に変換する 
方式です。「パルス•コード•モジュレー 
シヨン （Pulse Code Modulation )」 の略 
で、手軽にデジタル音声を楽しめます。 

S 2 映像端子 ( S 2 方式） 

(货 51、70ページ） 

S 映像の C 端子へ直流電圧を重畳すること 
により、画面の横縦比 (16:9 または 4:3) 
の情報を記録するシステムの名前です。 
縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、 
レター ボックスの映像は「ズーム」モード 
に自動的に戻す識別制御記号が入ってい 
ます。本機は S 2 方式に対応しています。 
S 2 映像出力端子が付いたビデオカメラな 
どを、本機の S 2 映像入力端子につなぐと、 
S 2 方式の画像となります。ただし、あら 
かじめビデオカメラなどで「ワイド TV 」 
モードを「入」にして録画した画像に限り 
ます。 


旧-1方式(ビデオ旧-1システム） 

(發 70ぺージ） 

ビデオ信号の一部にデジタルの ID 信号を 
加算することにより、画面の横縦比(16:9、 
4:3またはレターボックス）の情報を記録 
するシステムの名前です。本機は ID -1 方 
式に対応しています。 ID -1 方式対応のビ 
デオカメラやビデオなどを、本機のビデ 
才1〜3入力端子につなぐと、 ID -1 方式 
の画像となります。ただし、あらかじめ 
ビデオカメラなどで「ワイド TV 」 モードを 
「入」にして録画した画像に限ります。 

HDM ■(货49、70ぺージ） 

テレビ接続機器のデジタル映像 • 音声信号 
を直接つなぐインターフェースです。 
HDMI 端子 ( DVD プレーヤー、 AV アンプ 
など）とテレビを1本のケーブルで接続す 
ることで高品質な映像と音声を楽しめま 
す。 

対応している映像信号： 

525 i (480 i )、525 p (480 p )、1125 i 
(1080 i )、750 p (720 p ) 

対応している音声信号： 

リニア PCM 32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 



その他 



































ぽのページに詳しい説明があります。 

m BS /110 度 CS IF 入力端子 
(萝25、27、53、54ページ） 

衛星アンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。衛星 
アンテナ用の電源を供給するため、 DC 15/11 V の直 
流電圧が出ています。 


ご注意 


VHF / UHF 用のアンテナ接続ケープルは絶対につながないで 
<ださい。 

2 } VHF / UHF アンテナ端子 
(萝25、53、54ページ） 

VHF / UHF 用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレ 
ビのケーブルをつなぎます。 

3] PC 入力端子(音声/ RGB 入力） 

(穸60ページ） 

音声入力端子 

別売りの音声コード(ステレオミニプラグ)を使って、 
パソコンの音声出力端子につなぎます。 


囡 AV マウス端子(萝53ページ） 

付属の AV マウスをつなぎます。 

固音声出力 (5 k 0) 端子(左/右） 

(萝59ページ） 

オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。 

録画予約(ぼ「録画•予約をするための設定をする」55 
ページ)の設定に関係なく、選んでいるチャンネルや ^ 

入力の音声が出力されます。 ^ 

囹コンポーネント1、3入力端子 ( D 4 日央像/音 
声）（穿49、50、53、54ページ） 

D 4 映像入力端子 

デジタル CS チューナーやビデオ機器などの D 映像出 
力端子につなぎます。 

音声入力端子 

デジタル CS チューナーやビデオ機器などの音声出力 
端子につなぎます。 

D 端子について 

デジタル放送には次のような信号フォーマツトがあり 
よ9 〇 


RGB 入力端子 

別売りの HD 15- HD 15 ビデオ信号ケーブル(アナログ 
RGB ) を使って、パソコンの D - SUB 出力端子につな 
ぎます。 Macintosh コンピューターにつなぐときは、 
必要に応じて市販のアダプターをお使いください。 

端子ピン配列 

f ⑤④ ® ® ① ） 

\ ⑩® ® ⑦ © / 

⑭⑬ ® ⑪/ 


1 ピン番号 

入力信号名 |! 

1 

R ビデオ信号入力 

2 

G ビデオ信号入力 

3 

巳ビデオ信号入力 

4 

グランド 

5 

グランド 

6 

グランド 

7 

グランド 

8 

グランド 

9 

DDC 5 V 入力 

10 

グランド 

11 

グランド 

12 

DDC データ 

13 

水平同期信号 

14 

垂直同期信号 

15 

DDC ク□ック 


I 信号フオーマツト 

走査線数 

有効走査線数 I 

525 i (480 i ) 

525本 

480本 

525 p (480 p ) 

525本 

480本 

1125 i (1080 i ) 

1125本 

1080本 

750 p (720 p ) 

750本 

720本 

i はインターレース:飛び越し走査、 

p はプ□グレッシ 


ブ:順次走査の略です。 

() 内は有効走査線数で数えたときの別称です。 

デジタル放送の信号フォーマツトに対応する D 端子の 
種類は次のようになっています。 

D 端子の種類とその対応信号フォーマツト 


I D 端子の種類 

525 i 

525 p 

1125 i 

750 p I 

D 1 端子 

I 〇 

X 

X 

X 

D 2 端子 

〇 

〇 

X 

X 

D 3 端子 

〇 

〇 

〇 

X 

D 4 端子 

1 〇 

〇 

〇 

〇 
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デジタル放送/ビデオ出力端子 ( S 2 映像/映像 
/音声)（ビデオ ID - 1システム）（梦53ページ） 

ビデオなどのビデオ入力端子につなぎます。 

地上アナログ、地上デジタル、 BS デジタル、11◦度 
CS デジタル、ビデオ1〜3入力+の信号が出力されます。 
* ただし、ビデオ1入力の信号については、メニューで「ビ 
デオ出力設定」を「ビデオ1あり」に設定してください(ぼ 
「操作•困ったときは編」の「各種設定をする」）。 

メニューボタンを押して、 「 a セットアップ」— 「 ib 各種設 
定」 — r ビデオ出力設定」 — r ビデオ1あり」の順に選ぶ。 

ビデオ1、3入力端子 ( S 2 映像/映像/音声） 
(ビデオ ID -1 システム）（梦51ページ） 

ビデオやレ_ザ_ディスクプレーヤー、 DVD プレー 
ヤ_などのビデオ機器、およびデジタル CS チューナー 
などのビデオ出力端子につなぎます。 

HDMI 入力端子（麽49ページ） 

DVD プレーヤーや AV アンプの HDMI 出力端子につな 
ぎます。デジタル映像•音声信号を入力します。 
対応している映像信号: 525 i (480 i )、525 p (480 p )、 
1125 i (1080 i )' 750 p (720 p ) 

対応している音声信号: リニア PCM 32 kHz 、 

44.1 kHz ' 48 kHz 

m 電話回線端子(@29、 30 ページ） 

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電 
話コンセントにつなぎます。また、 ISDN 回線をお使 
いのときは、ターミナルアダプターのアナ□グポ_卜 
につなぎます。 ADSL 回線をお使いのときは、スプリッ 
ターと市販のモジュラーテレホンコードカプラーを 
使ってつなぎます。 

LAN (10/100) 端子(穸30ページ） 

別売りのネットワーク （ LAN ) ケーブルを使って、モ 
デムや ルーターに つなぎます。 


m 光デジタル音声出力端子 
(約9ページ） 

AV アンプやサンプリングレートコンバーター内蔵の 
MD デッキなどの、光デジタル音声入力端子につなぎ 
よ9 〇 

デジタル放送のデジタル音声が出力されます。 
また、地上アナ□グやビデオ機器などからのアナログ 
音声などは PCM 音声 (2ch) のデジタル信号に変換し 
て出力されます。 


掘 



货のページに詳しい説明があります。 
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ビデオ2入力端子(映像/音声） 

(ビデオ ID -1 システム)/コンポーネント2 
入力端子 ( D 4 映像/音声） 

(麽50ページ） 

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ 
出力端子またはコンポーネント出力端子につなぎます。 
ビデオ2入力とコンポーネント2入力の音声入力端子 
は共有です。 

へッドホン端子 

へッドホンをつなぎます。 


その他 


接続端子の名前とはたらき(つづき) 




7 


8 


9 




ご注意 


• コンポーネント入力端子、 HDMI 入力 
端子、 PC 入力端子につないだ機器の映 
像 • 音声信号は出力されません (0) 。 

• 字幕放送の字幕は出力されません([3)。 
• デジタル放送のラジオやデータの音声 
は記録できますが、画像は正しく記録 
されません([3)。 


• S 2 映像出力端子からは、デジタル放送 
の映像とビデオ1入力の S 2 映像入力端 
子につないだ機器の映像のみが出力さ 
れます(囝)。 

• 通常は、画面に映っている映像と音声 
を出力します。ただし、録画実行中は 
録画しているチャンネルの映像と音声 
が出力されます([3)。 


• 「録画方法」を「シンク□録画」に設定し 
ているとき(@55ページ)は、通常は映 
像と音声は出力されません。録画実行 
中のみ録画しているチヤンネルの映像 
と音声が出力されます([3)。 


本機左側面 
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索弓 I ( 設置•接続編) 


五十音順 


あ行 


アフターサービス ..... 

. 63 

暗証番号 . 

. 48 

アンテナレべノレ . 

.... 33, 36, 39,66 

イベントリレー . 

. 55 

衛星アンテナ 


oXAE . 

. 39 

つなぐ . 

. 27 

レベル . 

. 33,39 

オーディオ機器 . 

. 59 

才一トステレオ . 

. 35 


デジタル CS チューナー . 51 

デジタル CS 放送 . 28,66 

転倒防止 . 19 

電話回線 

設定 . 42 

つなぐ . 29 

電話番号非通知 . 43 


な行 


二重音声 

設定 . 55 

ネットヮーク . 45 

ネットワーク （ LAN ) ケーブル . 30 


か行 


は行 


かんたん 5 又 At . 〇1 

共同受信システム . 25, 28 

ケーブルテレビ ...... 28, 32, 34, 36, 66 

ゲーム機 . 51 

県域設定 . 37 

ゴースト . 35,66 

ゴースト•リダクション . 35 


個人情報の消去 . 48 

コンポーネント . 49, 53, 54,69 


さ行 


サテライト用同軸ケーブル... 


25, 27 

視聴年齢制限 . 


■…. 48 

棚設定 . 


•…. 31 

シンク□録画 . 


52, 55 

スター•チヤンネル . 


•…. 41 

接続端子の名前とはたらき... 


•…. 68 

双方向通信 . 


29, 66 


ダイヤルアップ . 


.…. 45 

ダウン□—ド . 


•…. 47 

地域設定 . 


•…. 37 

地上アナログ . 

25, 

34, 35 

地上デジタル . 25, 32, 36, 37 

地上デジタル放送•地域別 

チャンネル割り当て一覧表... 

•…. 61 

地上波アンテナ ( VHF / UHF ) 
チヤンネル 


•…. 25 

自動設定 . 

32, 

34, 36 

手動設定 . 

35, 37, 40 

通胃発信 . 


• •…42 


八ードディスクレコーダー 

. 49, 51,53,58 

パソコン . 60 

ビープ音 . 36,39 

光ケーブル回線 . 30 

光デジタル . 59,70 

ビデオ . 58 

つなぐ . 51,53 

付/禹ロロ . 18 

ブルーレイディスクレコーダー 

. 50,53,58 

プロキシ サーバー . 46 

ヘッドホン端子 . 70 

保 5 j £ 書 . 63 


ま行 


マイラインプラス . 43 

モジュラージャック . 29 

モジュラーテレホン コー ドカプラー 

. 18,29 

モデム . 30,45 


や行 


郵便番号設定 . 37 



リモコン 
ルーター 
録画予約 


.... 18 
30, 45 
52, 55 


数字•アルファベット順 


数字 


0発信 . 42 

10 pps . 42 

110度 CS デジタル . 27, 39,40 

20 pps . 42 

9発信 . 42 


アルフ ァベッ 


ADSL 回線 . 30 

AV アンプ . 59 

AV マウス . 18, 52, 53, 55, 56 

巳- CAS カード . 24,66 

巳 S デジタル . 27, 39,40 

巳 S デジタル • 110度 CS デジタル 


加入申し込み . 




41 

CATV . 


32, 34, 

36 

DVD プレーヤー . 


49, 

50, 

51 

DVD レコーダー . 

• 49, 

50, 

51, 

53 

D 端子 . 

• 49, 

50, 

67, 

69 

GR 設定 . 




35 

HDMI . 


49, 

67, 

70 

HDV 八ンデイカム 




50 

1 C 力ード . 



24, 

66 

IP アドレス . 




46 

ISDN 回線 . 




29 

LAN . 




30 

PC 入力 . 




60 

SKY PerfecTV ! 110 ••• 




41 

S 映像 . 




51 

wowow . 
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商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームページ# http :// www . sony . co . jp / SonyDnve / 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです0 
「良くあるご質問」「修理情報 J 「シヨッピンク’情報 J は' ホームぺージをご活用ください。 


お客様ご相談センター 

•ナビダイヤル* . SS 0570-00-331 1 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

• 携帯電言舌 • PHS でのご fij 用は* . 03-5448-331 1 

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください） 

• FAX 0466-31-2595 

受付時間：月〜金曜日9:〇〇〜20:00 土 •日•祝日9:00〜17:00 

* お電話は自動音声応答にてお受けし，内容に応じて専門の相談員が対応します。 
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください t 
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3 :お買物相談 
4:その他のご相談 


ソニー株式会社 t 141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 


この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。 
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Printed in Japan 









